rocriTe RSl

Produkty do napraw
i serwisowania pojazdow




Wprowadzenie
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Produkty do kazdego rodzaju naprawy

Dzigki temu przewodnikowi tatwo wybierzesz najlepszy produkt Loctite lub Teroson z palety produktow
Henkel, aby rozwigzaé problemy przy serwisowaniu i naprawach wszystkich typow pojazdow.

S3 to te same produkty, ktorych uzywaja producenci przy produkcji pojazdéw, ktére naprawiasz.

Te same produkty rowniez stosowane s3 do napraw samochodow wyscigowych na catym Swiecie.
Znajdz odpowiednie rozwigzanie wychodzac od jednego z ponizszych punktow:

- Loctite® i Teroson jako produkty z palety produktéw Henkel
« Przewodnik po aplikacjach
- Lista produktéw z informacjami potrzebnymi do ich zaméwienia

Asortyment produktow Henkel zabezpiecza wszystko, co jest potrzebne do serwisowania i
napraw pojazdow.

- Do napraw mechanicznych:

Marka Loctite® koncernu Henkel oferuje wszechstronny asortyment produktéw zapewniajgcych niezawodne dziatanie urza-
dzert mechanicznych.

Technicy serwisowi polegajg na sprawdzonej jakosci oraz dostepnosci produktow, kidre zostaty specjalnie

opracowane na potrzeby profesjonalnych napraw.

Do napraw karoserii i szyb samochodowych:

Marka Teroson koncernu Henkel oferuje petng game produktéw do naprawy szyb, ktore spetniaja
wiekszosc istniejgcych wymagan OEM/OES dotyczacych modutu sprezystosci poprzecznej,
przewodnosci elektrycznej oraz radiowych charakterystyk czestotliwosciowych i oferuje
maksymalne skrdcenie czasu gotowosci do jazdy

Do napraw i konserwacji karoserii:
Henkel dysponuje kompletnym asortymentem produktow do uszczelniania i kle-
jenia karoserii, do konserwacji podwozia, do ochrony przed odpryskiwaniem
lakieru, do napraw elementow z tworzyw sztucznych

i do wygtuszania.

Oferta Henkel obejmuje takze narzedzia do aplikaciji i wyposazenie spe-
cjalnie opracowane do aplikowania tych produktow z butelek, puszek,
kartuszy i beczek.



CWejdi na naszg strone internetowa i dowiedz si¢ wiecej!

Aby uzyskac wiecej informacji 0 naszych produktach lub o firmie Henkel odwiedz

nasze strony internetowe

www.teroson.pl www.loctite.pl

- Szczegobtowe informacije na temat

produktow
- Przewodnik po aplikacjach 3D
- Przyktadowe historie aplikacji
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Produkty Henkel sprawdzone podczas Rajdu Dakar
e e——————————

Produkty Henkel sprawdzone podczas Rajdu Dakar
Henkel, bedac oficjalnym partnerem Rajdu Dakar oraz serii Dakar, dostarcza uczestnikom nie tylko najlepszej
jakosci produkty, ale takze specjalistyczng pomoc techniczna.

Status partnera odzwierciedla cel Henkel, ktérym jest podkres$lenie naszych kompetencji jako wiodgcego dostawcy
przemystowych klejow i uszczelniaczy, przesuwajac granice w wyscigu o niezawodnoS¢, 0siggi i innowacyjnosc. Rajd jest
doskonatym poligonem doswiadczalnym dla nowych produktéw oraz potwierdza najwyzszg jakoS$¢ produktow Henkel w
ekstremalnych warunkach.

Prawdziwa pomoc dla rywalizujacych zespotéw

Specjalisci Henkel towarzysza zawodnikom na kazdym etapie rajdu. Znani wielu zawodnikom i ich mechanikom jako
Teroson i Loctite ,,Charlies”, nasi specjalisci stuzg radg i praktycznym wsparciem. Przez lata, bliska wspotpraca przerodzita
sie w silne relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz na kompetentnej pomocy i wysokiej jakosci produk-
tach do szybkich i skutecznych napraw, ktore pozwolity wielu kierowcom przekroczyc linig mety.

Podczas wczesniejszych edycii rajdu wiele produktow zostato zaaprobowanych i zastuzyto na oznaczenie

»Dakar-proven”. Produkty anaerobowe Loctite stosowane przez prawie wszystkich zawodnikow startujgcych w klasie moto-
cykli, samochodow i cigzardwek, to przyktad tych niewielkich, ale bardzo waznych rzeczy, ktére mogg stanowic o0 wygranej
lub przegranej.

T ENIGHTS

Bom in support the 2008 Dakar Rally compaliiors




LOCTITE.
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DakaR:

OFFICIAL PARTHER

W trakcie najtrudniejszego rajdu na $wiecie, zarowno produkty jak i technicy
Henkel, zdobyli sobie najwyzsze uznanie i pomogli wielu kierowcom przekroczy¢
linie mety!

Oto kilka przyktadowych aplikacji:

Zabezpieczanie gwintéw
przed samoczynnym
odkrecaniem.

Samochody BMW i Nissan

0 Naprawa elementow
z tworzyw sztucznych

Motocykle KTM, Honda,
Yamaha, BMW

Problem: Problem: popekane
Poluzowane $ruby i potamane ostony i owiewki
A 4
Rozwigzanie: Korzysci: Rozwigzanie: Korzysci:
Produkt do zabezpieczania - Zabezpiecza ztacza Naprawa elementow z tworzyw  * Niezayvodng m'oco’wanie ele-
gwintéw Loctite® 243 gwintowane przed luzowaniem sztucznych przy pomocy Kleju ~ mentow, dzigki ktéremu sg w
wywotanym drganiami Terokal 9225 (SF), podkiadu stanie sprostag wyzwaniom
. Zabezpiecza gwinty Terokal 150 i zmywacza pustynnego rajdu, az do mety.
Teroson FL

przed korozja

@ Wkiejanie szyb
w ciezarowkach MAN

@ Wkiejanie szyby
w samochodzie Landrover

™
Problem: Problem:
Pekniete szyby czotowe Peknieta szyba czotowa
A 4 A 4
; Rozwigzanie: Korzysci: Rozwigzanie: Korzysci:
Wklejenie szyby przy pomcy « Szybki powrdt na trase rajdu. Wklejenie szyby przy pomo- - Bardzo krotki przestd. ,
' Terostatu 8630 2K - klej Czas gotowosci do jazdy z cy Terostatu 9000 PL — kle] Bezpieczny czas gotowosci do
dwusktadnikowy zachowaniem najwyzszych bezpodktadowy i niezawierajgcy  jazdy to tylko 2 godziny!
- wymogow bezpieczenstwa to izocyjanianéw
p tylko pig¢ godzin!

.



Produkty do napraw mechanicznych i do napraw karoserii wszelkich pojazdow




Spis tresci i

Naprawy mechaniczne — przeglad aplikacji )
Zabezpieczanie gwintow

Uszczelnianie gwintdéw rurowych

Mocowanie elementow wspotosiowych

Uszczelnianie

Czyszczenie

Smarowanie

CXRSN Y ()

Naprawa karoserii — przeglad aplikacji )
Wklejanie szyb

Uszczelnianie szwow

Klejenie btyskawiczne

Klejenie elementow karoserii

Naprawa elementéw z tworzyw sztucznych

S0 M

Naprawa podwozi — przeglad aplikacji )
Powtoki podwoziowe/zabezpieczenie przed korozjg

Powtoki zabezpieczajgce przed odpryskami lakieru/zabezpieczenie przed korozja
Woski/konserwacja profili zamknigtych/zabezpieczenie przed korozjg
Wygtuszanie hatasu/Akustyka

Klimatyzacja

Czyszczenie rak

0B B

Wyposazenie
Program szkoleniowy

Rekomendacje od najwazniejszych klientow




Silnik, skrzynia biegow i wat — aplikacje produktow

Uszczelnianie / strona 14

Loctite® 5923
Przytacze weza do termostatu

Loctite® 5699 Uszczelniacz
silikonowy (szary) Pompy wodne i uszczelka
obudowy termostatu

Loctite® 5926 Uszczelniacz
silikonowy (niebieski)
Kolektor ssgcy

Uszczelnianie gwintow rurowych / strona 12

Loctite® 577 Uszczelniacz

. Uszczelnianie / strona 14

Loctite® 5920 Loctite® 5922
Uszczelniacz Uszczelniacz trwale
silikonowy (miedziany) plastyczny
Wzmocnienie uszczelki ;J:zg:el(l)(a Aeklnle
gtowicy (aplikacja produkcyj- 4ceg
na OEM)
'l-...\ ]
= {
- -

-

gwintéw rurowych
Uszczelka czujnika temperatury wody

Q

g

Uszczelnianie / strona 14

Loctite® 5699

Uszczelniacz silikonowy (szary)
Uszczelka pompy wodnej

Loctite® 5910
Uszczelniacz silikonowy (czarny)
Uszczelka pokrywy tafcucha rozrzadu

Loctite® 5910

Uszczelniacz silikonowy (czarny)
Uszczelka miski olejowej

. Zabezpieczanie gwintéw / strona 10

I:octite® 248 w sztyfcie lub Loctite® 243
Sruby pokrywy tanicucha rozrzadu

@ Zabezpieczanie g

Ijoctite@’ 248 w sztyfcie lub Loctite® 243
Sruby miski olejowej

) |
-~
T

s

> ) Uszczelnianie / strona 14

Loctite® 5920 Uszczelniacz
silikonowy (miedziany)

Wzmocnienie uszczelki kolek- +
tora wydechowego

wintow / strona 10

. Zabezpieczanie gwintéw / strona 10

Ijoctite‘i’ 248 w sztyfcie lub Loctite® 243
Sruby miski olejowej skrzyni biegéw



LOCTITE.

Oto kilka przyktadow szerokiej gamy aplikaciji produktow Loctite® do napraw samochodow.

Wigkszos¢ z tych aplikacji mozna wykorzystywac takze do napraw samochodéw cigzarowych lub motocykli.

@ Uszczelnianie / strona 14 Czyszczenie / strona 18
Loctite® 5910 Czyszczenie wszystkich nakretek,
Uszczelniacz silikonowy (czarny) $rub i kotnierzy przed montazem
Uszczelka pokrywy zaworow przy pomocy Loctite® 7063.

Smarowanie / strona 20

Loctite® 8060 Anti Seize Alu
Swiece zaptonowe

@ Zabezpieczanie gwintow / strona 10

Loctite® 268 w sztyfcie
lub Loctite® 271/2701 =
Sruby kolektora Wydechowego . Uszczelnianie / strona 14

Loctite® 5910
Uszczelniacz silikonowy (czarny)
Uszczelka obudowy przekfadni gtdwnej

@ Mocowanie / strona 13
Loctite® 648
kozysko pdtosi Smarowanie / strona 20
Loctite® 8060
Anti Seize Alu
Sruby kot
@ Uszczelnianie / strona 14 . Zabezpieczanie gwintéw / strona 10
Loctite® 5910 Loctite® 248 w sztyfcie lub Loctite® 243
Uszczelniacz silikonowy (czarny) Sruby obudowy przekfadni gtéwnej

Uszczelka miski olejowej skrzyni
biegow




Zahezpieczanie gwintow

- Opracowany przez Loctite® do zabezpieczania i uszczelniania potaczen gwintowanych
- Posiada specyfikacje OEMS z branzy motoryzacyjnej
- Dziata wypetniajac szczeliny pomigdzy zwojami gwintu

- Zapewnia uzyskanie bezpiecznego, jednolitego ztacza, ktdre nie poluzuje sie pod wptywem
naprezen

0.EM.
SPECIFIED

\Odpornos'(: na temperature

( opis Niebieski - plynny
Wytrzymatosé Srednia
Rozmiar gwintu do M 36

+150 °C

Wskazowki praktyczne:

- Przed aplikacja produktu zabezpieczajacego odttuscic elementy przy
pomocy zmywacza Loctite® 7063

- Jezeli produkt do zabezpieczania gwintdw bedzie naktadany w
temperaturze ponizej 5 °C, przygotuj powierzchnig przy pomocy
aktywatora Loctite® 7240

- Jezeli czgsci miaty kontakt z wodnymi roztworami myjgcymi lub
chtodziwami, ktdre pozostawiajg na powierzchni warstwe ochronng,
umyj czesci gorgcg wodg przed aplikacja produktow Loctite.

Loctite® 243
Produkt do zabezpieczania gwintow
o0 sredniej wytrzymatosci

. Zabezpiecza i uszczelnia Sruby, nakretki i
szpilki oraz zapobiega luzowaniu pod wply-
wem drgan.

- Pozwala na demontaz przy uzyciu normal-
nych narzedzi

- Doskonale sprawdza sig na wszystkich
typach metalowych potgczen gwintowanych

Aplikacje:

Sruby kota zamachowego, $ruby kota zebatego

przektadni gtownej, nakretki watu korbowego i

potgczenia gwintowane pokryw, korek spustu

oleju

Opakowania Nr. IDH
Butelka 10 ml 135279
Butelka 50 ml 135278

Butelka 250 ml 135357



0.EM.
SPECIFIED

LOCTITE.

Niebieski - potstaty

Czerwony - ptynny

Czerwony — pofstaty

Srednia Wysoka Wysoka
Do M50 Do M20 Do M50
+150 °C +150 °C +150 °C

2005 Dakar Rally

Loctite® 248 w szyfcie

Produkt do zabezpieczania gwintow

o $redniej wytrzymatosci

- Produkt do zabezpieczania gwintéw o
Sredniej wytrzymatosci w postaci sztyftu o
konsystencji potstatej, nieptynnej

- Do wszystkich typdw metalowych potaczen
gwintowanych

- Pozwala na demontaz przy uzyciu normal-
nych narzedzi

- Zgodny ze Standardem 61 ANSI/NSF

Aplikacje:

Wszedzie, gdzie konieczny jest demontaz —
obrabiarki i prasy, pompy i sprezarki, Sruby
mocujace, skrzynie biegow.

Nr. IDH
540888

Opakowania
Sztyft 19 g

Loctite® 271/2701

Produkt zabezpieczania gwintow

0 wysokiej wytrzymatosci

- Maksymalnie wytrzymate zabezpieczenie
srub, nakretek i szpilek

- Do czgsci mocowanych na state, ktdre nie
moga sie luzowac

« Uszczelnia ztacza

- Demontaz mozliwy po podgrzaniu do 300 °C

Aplikacje:

Zabezpieczanie szpilek w przektadniach,

blokach cylindrowych itp.

Opakowania Nr. IDH
Blister 5 ml 195911
Butelka 50 ml 135281

Loctite® 268 w sztyfcie

Produkt do zabezpieczania gwintow

0 wysokiej wytrzymatosci

- Produkt do zabezpieczania gwintow o
wysokiej wytrzymatosci w postaci sztyftu o
konsystencji potstatej, nieptynnej

- Zapobiega luzowaniu sie nakretek i $rub pod
wptywem drgan

« Skuteczny na wszystkich typach metalowy-
ch pofgczen gwintowanych

Aplikacje:

Wszedzie, gdzie nie jest wymagany demontaz

do przegladéw; Sruby uktadu zawieszenia, sil-

nika, skrzyni biegéw, mocowania pomp, Sruby i

szpilki pokryw tozysk.

Nr. IDH
540913

Opakowania
Sztyft 19 ¢




Uszczelnianie gwintow
rurowych /mocowanie
elementow
wspotosiowych

Loctite® 577 Loctite® 561

Uszczelniacze do gwintéw Loctite®

.

- Nie petza, nie kurczy sig i nie zapycha uktadéw

Produkty Loctite® do mocowania elementdw wspot-
osiowych

Zapewniaja btyskawiczne uszczelnienie nisko-
cisnieniowych metalowych instalacji rurowych i
armatury

SpEmsl i

\Odpornoéé na temperature

« kaczy niegwintowane metalowe czgsci Ll
wspétosiowe e
(. 5
Opis Pasta Potstaty
Wytrzymato$é Srednia Niska
Rozmiar gwintu do 3" do 3"
+150 °C +150 °C

Wskazowki praktyczne:
- Przed montazem, wszystkie czesci musza byc

odttuszczone i osuszone — zastosuj zmywacz
Loctite® 7063

Jezeli uszczelniacz/produkt mocujacy bedzie
stosowany w temperaturze ponizej 5 °C, wow-
czas powierzchnie nalezy wstepnie przygoto-
wac przy pomocy aktywatora Loctite® 7240

Jezeli elementy miaty stycznos$é z roztworami
czyszczgcymi lub chfodziwami zawierajgcy-
mi azotyny, to przed natozeniem produktéw
Loctite nalezy je umy¢ gorgcg wodg

Loctite® 577 — Uszczelniacz do gwintow
rurowych

Loctite® 561 — w sztyfcie — uszczelniacz
do gwintow rurowych

- Uszczelniacz ogéinego zastosowania do
metalowych ztaczy gwintowanych

- Nadaje sie wytacznie do stosowania na
gwintach metalowych

- Natychmiast uszczelnia instalacje
niskocisnieniowe

. Sztyft o poistatej, nieptynnej konsystenciji

do stosowania wytgcznie na gwintach
metalowych

- Natychmiastowe uszczelnienie instalacji

niskocisnieniowych

- Zgodny ze standardem 61 ANSI/NSF

VL
AR
R

Aplikacje:
Zalecany do gwintéw grubozwojnych (uktady
hydrauliczne i pneumatyczne)

- Odporny na paliwa, oleje, ptyny chtodnicze i
oleje hydrauliczne

- Zabezpiecza ztacza przed luzowaniem pod

wplywem drgan
Aplikacje:
Doskonale nadaje si¢ do uktadéw hydraulicz-
nych i pneumatycznych. Zastepuje konopie,
pasty i tasmy PTFE.

Opakowania Nr. IDH Opakowania Nr. IDH
Tuba 50 ml 246635 Sztyft 19 g 540919
Butelka 250 ml 246642



LOCTITE.

LBCTITE
648

0.EM. S 0.EM.
SPECIFIED SPECIFIED
Zielony ptyn Zielony - pétstaty Srebrna pasta )
Wysoka Srednia Wysoka
do 0.15 mm do 0.15 mm do 0.5 mm (z aktywatorem)
+175°C + 150 °C +150 °C )

Loctite® 648 — produkt do mocowania
elementow wspétosiowych

- Do wysoko wytrzymatych potgczen

« Wypetnia szczeliny w zigczu

« Uszczelnia mocowane czesci i zapobiega
korozji ciernej

- Trudny demontaz przy uzyciu normalnych
narzedzi

Aplikacje:

Mocowanie watdw wielowypustowych, fozysk,

elementow uktadu kierowniczego, elementow

uktadu napedowego i wszystkich czesci cylin-

drycznych np. tulei, panewek, sworzni itp.

Nr. IDH
246679

Opakowania
Butelka 50 ml

Loctite® 668 — produkt do mocowania

elementow wspotosiowych

. Sztyft o poistatej, nieptynnej konsystenciji do
mocowania elementéw wspotosiowych

- Przenosi obcigzenia i eliminuje tarcie

- Mocuje czesci cylindryczne (pasowania suw-
liwe, wciskowe, skurczowe)

- Nadaje sie do aplikacji w miejscach trudno-
dostepnych

Aplikacje:

Aplikacje sufitowe, pod spodem lub wokot

maszyn, w ztgczach spoczynkowych

Nr. IDH
705053

Opakowania
Sztyft 19 g

Loctite® 660 — Quick Metal

- Do mocowania elementdw wspotosiowych

- Zapobiega korozji w ztgczu

- Zalecany do zigcz z duzym luzem montazo-
wym

- Doskonaty do mocowania luznych wpustow,
klinéw ptaskich i stozkowych

Aplikacje:

Wypetnianie szczelin pomigdzy zuzytymi czg-

Sciami metalowymi, takimi jak waty, korpusy,

wpusty, fozyska, tuleje rowniez w elementach

ruchomych jak: naped watu rozrzadu, sprzegto,
koto zamachowe, wat korbowy itp.

Nr. IDH
246683

Opakowania
Butelka 50 ml




Uszczelnianie (- iasitessio ) (" Lasieesia ) (1 octie®sio

- Zaspokajaja szeroki zakres
potrzeb w zakresie uszczelniania

- Wypetniaja wszystkie szczeliny i
posiadaja doskonata odpornoscia
na ptyny i temperature

- Umozliwiaja tatwy demontaz
nawet po diugotrwatym uzytko-
waniu

\Odpornoéé na wode/glikol

SPECIFIED SPECIFIED
(Typ zlacza kolnierzowego Sztywne Sztywne Sztywne
Szczelina do 0.25 mm do 0.25 mm do 0.2 mm
Odpornos¢ na temperature do 200 °C do 150 °C do 150 °C
Odpornosé na olej Doskonata Doskonata Dobra
Doskonata Doskonata Dobra

Wskazowki praktyczne:

- Jezeli na uszczelnianej powierzch-
ni sg resztki starej uszczelki,
oczys$é element przy pomocy
$rodka do usuwania uszczelek
Loctite® 7200

« Przed uszczelnieniem wszystkie
czesci musza byc czyste, suche i
odttuszczone — zastosuj zmywacz
Loctite® 7063

- Produkty anaerobowe utwardza-
ja sie w szczelinach pomigdzy
powierzchniami metalowymi bez
dostepu powietrza

Loctite® 510 — uszczelniacz

powierzchni ptaskich

- Odporny na wysokg
temperature

- Do potaczen metalowych

«» Wypetnia szczeliny i
nieréwnosci do 0.25 mm

- Zwigksza wytrzymatos¢ ztgcza
na obcigzenia scinajace

Aplikacje:

Do uszczelniania sztywnych

potaczen kotnierzowych w prze-
kfadniach i silnikach. Daje natych-

‘ miastowe uszczelnienie przy

niewielkim cisnieniu.

Opakowania Nr. IDH
Tuba 50 ml 246593
Butelka 250 ml 246594

Loctite® 518 — uszczelniacz

powierzchni ptaskich

« Sredniej wytrzymatosci, anaerobowy
uszczelniacz powierzchni ptaskich

« Do potaczen metalowych

« Wypetnia szczeliny i nierdownosci do
0.25 mm

- Posiada konsystencje Zelu

« Doskonale nadaje si¢ do aplikacji na
powierzchniach pionowych oraz pozio-
mych - sufitowych (nie skapuje)

« Daje natychmiastowe uszczelnienie
przy niewielkim ci$nieniu

Aplikacje:

Do uszczelniania sztywnych potaczen

kotnierzowych np. pompy wodne, ele-

menty silnikéw, pokrywy przekfadni
gtdwnej, pokrywy napedu rozrzadu itp.

Opakowania Nr. IDH
Strzykawka 50 ml 142464
Kartusza 300 ml 142464

Loctite® 548 uszczelniacz

powierzchni ptaskich w sztyfcie

- Uszczelniacz w sztyfcie o pétsta-
tej, nieptynnej konsystenciji

- Tylko do pofgczen metalowych

Aplikacje:

Sprezarki powietrza, skrzynie bie-

gow, korpusy silnikow.

Nr. IDH
704920

Opakowania
Sztyft 18 g



LOCTITE.
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SPECIFIED SPECIFIED SPECIFIED
Elastyczny Elastyczny Elastyczny Elastyczny )
do1 mm do 1 mm do1 mm do1 mm
-55 °C do 250 °C (okresowo) -55 °C do 250 °C (okresowo) -55 °C do 250 °C (okresowo) -55 °C do 350 °C (okresowo)
Dobra Dobra Bardzo dobra Bardzo dobra
Dobra Dobra Doskonata Dobra )

Loctite® 5926 Uszczelniacz
silikonowy (niebieski)

- Elastyczny uszczelniacz siliko-
nowy ogdlnego zastosowania

- Do ztaczy kazdego ksztattu i
rozmiaru

- Moze by¢ stosowany do czesci
metalowych, wykonanych z

Loctite® 5910 Uszczelniacz

silikonowy (czarny)

- Do ztgczy majgcych ciagty kon-
takt z olejem

- Moze byc¢ stosowany do czesci
metalowych, wykonanych z

tworzyw sztucznych i do czesci
lakierowanych

Loctite® 5699 Uszczelniacz
silikonowy (szary)

- Do zigczy majacych ciagty kon-

takt z woda/glikolem

- Moze by¢ stosowany do czesci

metalowych, wykonanych z
tworzyw sztucznych i do czesci
lakierowanych

Loctite® 5920 Uszczelniacz

silikonowy (miedziany)

- Do zigczy pracujgcych w wyso-
kich temperaturach i do wysoko
wydajnych silnikéw

« Moze by¢ stosowany do czesci
metalowych, wykonanych z
tworzyw sztucznych i do czesci

tworzyw sztucznych ido czesci . Staby zapach, nie powoduje - Staby zapach, nie powoduje lakierowanych
lakierowanych korozji korozji . Staby zapach, nie powoduije
Typowe zastosowania: Typowe zastosowania: Typowe zastosowania: korozji

Miska olejowa, pokrywa zaworow,
kolektor ssacy, pokrywa taficucha
rozrzadu, pokrywa skrzyni biegow,
miska olejowa skrzyni biegdw,
pokrywa przektadni gtdwne;j,
pompa wodna, termostat itp.

Miska olejowa, pokrywa zaworow,
kolektor ssacy, pokrywa taricucha
rozrzadu, pokrywa skrzyni biegow,
miska olejowa skrzyni biegow,
pokrywa przekfadni gtdwnej itp.

Pompa wodna, termostat, pokrywa
zawor6w, kolektor ssgcy, miska
olejowa skrzyni biegow, pokrywa
przekfadni gtéwnej itp.

Typowe zastosowania:

Uktady turbo i uktady wydechowe,
miska olejowa, pokrywa zaworow,
kolektor ssacy, pokrywa tafcucha
rozrzadu, pokrywa przekfadni

gtéwne;j.
Opakowania Nr. IDH Opakowania Nr. IDH Opakowania Nr. IDH Opakowania Nr. IDH
Blister 40 ml 142265 Blister 40 ml 1133305 Blister 40 ml 1124088 Blister 40 ml 1124086
Tubka 100 ml 1126638 Tubka 80 ml 1126632 Tubka 80 ml 1126648 Tubka 80 ml 1126645
Kartusza 310 ml 233862 Quick Gasket 200 ml 728771 Kartusza 300 ml 142480 Kartusza 311 g 235479
Kartusza 300 ml 142491




Uszczelnianie

rTyp koinierza Nie dotyczy
Metoda utwardzania Nie dotyczy
Odpornos$¢ na temperature Nie dotyczy
0dpornosé na olej Nie dotyczy
\Odpomos’é na wode/glikol Nie dotyczy

Wskazowki praktyczne:

- Jezeli na uszczelnianym elemencie znajdujg sie pozostatosci starej
uszczelki, oczy$¢ element przy pomocy produktu do usuwania
uszczelek Loctite® 7200

- Przed uszczelnieniem wszystkie czesci muszg by¢ odttuszczone i
suche — zastosuj zmywacz Loctite® 7063

- Produkty anaerobowe utwardzajg sie w szczelinach pomigdzy
powierzchniami metalowymi bez dostgpu powietrza

Loctite® 0-Ring Kit - zestaw do robienia
uszczelek typu ,,0-ring”

- Zestaw do wykonywania nowych uszczelek
typu 0-ring na miejscu
« katwy w uzyciu

N ok B | ; - Uszczelka gotowa do uzycia w przeciggu

&

o = : zaledwie kilku sekund

B - " ' . Spoina jest tak mocna jak sama guma
.- ' . ' Zestaw zawiera:
y ; - 1 _‘ . -- 5 réznych rozmiardw sznura z gumy nitrylowej,
. przyrzad do przycinania i do klejenia, n6z do
/" - > : ciecia, 20 g kleju Loctite® 406
Opakowania Nr. IDH

Zestaw 0-Ring 1 pudetko 142251
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Sztywne lub elastyczne Sztywne lub elastyczne Sztywne lub elastyczne )
Anaerobowy Wysychajacy Wysychajacy
150 °C do 200 °C do 200 °C
Dobra Dobra Dobra
Dobra Dobra Dobra )

Loctite® 534 w sztyfcie — Gasket
Positioner

- Klej, uszczelniacz do pozycjonowania
uszczelek

« Przytrzymuje w miejscu uszczelki
tradycyjne

Aplikacje:

Pokrywy zaworéw, pompy paliwa, gazniki,

kolektory ssgce.

Opakowania Nr. IDH
Stick 199 705075

Loctite® 5922 — trwale plastyczny
uszczelniacz powierzchni

- Poprawia wtasciwosci uszczelniajace
starych i nowych tradycyjnych gotowych
uszczelek wycinanych (z papieru, korka,
filcu, itp.)

- Wolno utwardzajgca sig pasta

- Po wyschnigciu tworzy trwale plastyczng,
nieutwardzajaca sie powtoke

- Nadaje sie do czesci wymagajacych
demontazu

Aplikacje:

Silnik i skrzynia biegow. Do uszczelniania /

doszczelniania ztaczy ze starymi i nowymi tra-

dycyjnymi, gotowymi uszczelkami Sciskanymi.

Doskonale nadaje sie do montazu czesci po

naprawach.

Opakowania Nr. IDH
Tubka (blister) 200 m 235386

Loctite® 5923

« Do uszczelniania ztaczy kotnierzowych lub
do doszczelniania gotowych uszczelek
sciskanych

- Doskonaty do montazu czgsci po naprawie

- Produkt o niskiej lepkosci

- Dostepny w puszce z pedzelkiem do nano-
szenia

Aplikacje:

Silnik i skrzynia biegéw. Do uszczelniania /

doszczelniania ztaczy ze starymi i nowymi tra-

dycyjnymi, gotowymi uszczelkami

sciskanymi.
Opakowania Nr. IDH
Puszka 450 ml 142270




Czyszczenie

- Czyszczenie powierzchni przed klejeniem / uszczelnianiem
produktami Loctite®

- Czyszczenie i odttuszczanie obszaru roboczego i czesci
- Usuwanie pozostatosci utwardzonych uszczelniaczy

Brake & Clutch Cleaner

Loctite® 7063

(0pis

Zmywacz Zmywacz
Baza Rozpuszczalnik Rozpuszczalnik
\Wyglqd Bezbarwny, przezroczysty ptyn Bezbarwny, przezroczysty ptyn

Zmywacz do hamulcow
i sprzegiet Teroson / Loctite®

- Czysci i odttuszcza elemen-
ty hamulcéw, sprzegiet i
przektadni

- Szybki i wydajny

. Usuwa pozostatosci klejow i
uszczelniaczy
- Nie pozostawia osadu
Aplikacje:
Do czyszczenia hamulcdw, sprze-
giet i kotnierzy przektadni oraz do
usuwania smaru i pozostatosci
klejéw i uszczelniaczy z silnika,
gaznika, jak réwniez do usuwania
zaschnigtych smardw z zawiasow
i mechanizméw

Opakowania Nr. IDH
Spray 500ml 232315
Kanister 10 | 840759

Beczka 50 | 840771

Loctite® 7063 — Zmywacz,
odttuszczacz

- Produkt czyszczacy ogdlnego
zastosowania do czyszczenia
i odttuszczania powierzchni
przed aplikacja klejéw Loctite®

- Szybko odparowuje
- Nie pozostawia osadu

Aplikacje:

Usuwa olej, smar i brud.
Doskonale nadaje si¢ do czy-
szczenia powierzchni przed
aplikacja klejow i uszczelniaczy.

Opakowania Nr. IDH
Aerozol 400 ml 88344
Kanister 10 | 149293



Loctite® 7840

Loctite® 7200

cocrire R

Loctite® 7100

Loctite® 7039

Zmywacz Podukt do usuwania uszczelek Detektor nieszczelnosci gazowych Zmywacz do stykéw elektrycznych
Woda Rozpuszczalnik Roztwdr wodny Rozpuszczalnik
Niebieski ptyn Plyn o bursztynowym kolorze Bezbarwny ptyn Bezbarwny ptyn

Loctite® 7840 — zmywacz,
odttuszczacz

Produkt do czyszczenia i
odttuszczania, ogélnego zasto-
sowania

Mozna go rozcienczac z wodg w
proporcjach od 1:4 do 1:128 (w
zaleznosci od aplikacii)

Mozna go nakfadacé przy pomocy
wysokocisnieniowych urzadzen
czyszczacych,

Biodegradowalny

Aplikacje:

Czyszczenie czesci przed naprawa-
mi, czyszczenie silnika, czyszczenie
podtdg i Scian w warsztatach

naprawczych.

Opakowania Nr. IDH
Spray 750 ml 235330
Kanister 5 | 142315
Kanister 20 | 142316

Loctite® 7200 — Produkt
do usuwania uszczelek

- Usuwa zapieczone resztki
uszczelek i uszczelniaczy,
zaschniety olej, smote,
zweglone osady i lakier

- katwo i szybko usuwa osady,
co zapobiega uszkodzeniu
elementéw

- Zmigkcza utwardzone uszczel-
niacze i pozostatosci tradycyj-
nych uszczelek w ciggu 10-15
minut

« Zmniejsza potrzebe zeskroby-
wania osadow

Aplikacje:

Zalecany przy uszczelnianiu

metalowych powierzchni w sil-

niku, skrzyni biegéw, gazniku,

pompach wodnych i paliwowych,

tylnej osi itp.

Nr. IDH
458654

Opakowania
Aerozol 400 mi

Loctite® 7100 — Detektor
nieszczelnosci gazowych

Umozliwia tatwe wykrycie
nieszczelnosci gtdwnie w insta-
lacjach gazowych lub pneuma-
tycznych, za wyjatkiem instalacji
z czystym tlenem

Produkt ptynny, ktory wytwarza
babelki w miejscach nieszczel-
nosci

Aplikacje:

taczenia rur, wykrywanie nie-
szczelnosci, sprawdzanie szczelno-
$ci instalacji po naprawie

Opakowania
Aerozol 400 ml

Nr. IDH
250000

I L
- |

Loctite® 7039 — Produkt

do czyszczenia stykow

elektrycznych

- Nie ma wptywu na lakiery izo-
lacyjne

- Usuwa wilgoc i inne zanieczy-
szczenia

- Nie zawiera silikonu
Aplikacje:

Do czyszczenia stykow elekirycz-
nych, przekaznikdw, bezpieczni-
kéw i ztgczek

Nr. IDH
303145

Opakowania
Aerozol 400 m




Smarowanie

. Zabezpieczanie czesci
metalowych przed korozja,
zapiekaniem i zacieraniem

- Penetrowanie i uwalnianie sko-
rodowanych potaczen

- Zapobieganie zuzyciu i zapieka-
niu podczas montazu i pracy

MO Universal

Teroson Rostloser

Loctite® 8040

Jg's‘n.fnil
JCHMELL:
ROSTLOSE
143
DEGRIF |
FROID °

[t

(0pis

Olej Olej mineralny Olej mineralny
Wyglad Bezbarwny Bezbarwny Bursztynowy
Lepkosc Plyn Plyn Plyn
\Zakres temperatur Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Teroson MO Universal

Smar i zmywacz do stykow

elektrycznych

- Produkt wielokierunkowego
zastosowania

- Zapobiega skrzypieniu rucho-
mych czesci

- Zabezpiecza przed korozjg

- Chroni uktad zaptonowy przed
wilgocig i wspomaga bezpro-
blemowy rozruch silnika

- Czysci i konserwuje metale

Aplikacje:

Luzuje zapieczone lub skorodowa-

ne czesci, jak na przyktad Sruby,

nakretki, zawiasy.

Opakowania Nr. IDH
Spray 400 ml 232429
Kanister 4.5 | 841026

Teroson Rostloser

- Srodek do usuwania rdzy, ogol-
nego zastosowania

« Przezroczysty olej mineralny
- Natychmiastowa penetracja

- Poluzowane czesci sg nadal
smarowane i zabezpieczone
przed korozja

Aplikacje:

Luzuje skorodowane i zapieczone

Sruby, elementy przykrecane i

inne czesci metalowe.

Nr. IDH
232404

Opakowania
Aerozol 400 ml

Loctite® 8040 — Zamrdz
i Roztacz

- Luzuje zapieczone i skorodo-
wane czesci przez tzw. szok
termiczny (-43 °C)

« W wyniku skurczu termicznego
powstajace w skorodowa-
nej warstwie mikroskopijne
pekniecia umozliwiajg
penetracje sktadnikom smar-
nym

- Poluzowane czgsci sg odpowie-
dnio nasmarowane i zabezpie-
czone przed korozjg

Aplikacje:

Zapieczone i skorodowane zigcza

gwintowe i czesci cylindryczne w

rdznych branzach przemystu.

Nr. IDH
700846

Opakowania
Aerozol 400 mi



Loctite® 8021

Loctite® 8101

cocrire RS

Loctite® 8060

Loctite® 8065

Ole;j silikonowy Smar syntetyczny Smar Anti Seize Smar Anti Seize
Bezbarwny Bursztynowy Szary Miedziany
Plyn Gesta pasta Pétstaty Pétstaty
-30 °C do +150 °C -25 °C do +170 °C -30 °C do +900 °C -30 °C do +980 °C

Loctite® 8021 - Olej silikonowy

- Przezroczysty olej do smarowa-
nia ztgcz typu plastik — plastik i
plastik — metal

- Zabezpiecza, konserwuije i
smaruje cze$ci wykonane z
tworzyw sztucznych i czesci
metalowe

« Nie przycigga kurzu, ani brudu

- Wypiera wilgo¢

Aplikacje:

Smaruje prowadnice, zamki w

drzwiach pojazdow i elementy

wykonane z tworzyw sztucznych

i gumy. Zapobiega przymarzaniu

uszczelek do drzwi samochodu.

Nr. IDH
485646

Opakowania
Puszka 400 ml

Loctite® 8101 — Smar
do tancuchow

- Smar do tancuchéw o wiasno-
Sciach przeciwrozbryzgowych

. Zabezpiecza przed wnikaniem
wody

- Doskonata odpornos¢ na zuzycie
i wysokie obcigzenia

Aplikacje:

Stosowany do nieostonigtych

tancuchéw i két zebatych.

Nr. IDH
303134

Opakowania
Puszka 400 ml

Loctite® 8060 smar Anti-Seize

na bazie aluminium w sztyfcie

- Zapobiega zapiekaniu sig czesci
i zabezpiecza powierzchnie
gwintowane przed korozjg

- Optymalna kontrola podczas
aplikacji

Aplikacje:

Potaczenie kofa z piasta,

przemystowe szpilki mocujgce

zawiasy piecow, mechanizmy

podnoszenia wozkdw widtowych.

Nr. IDH
525118

Opakowania
Sztyft 20 g

Loctite® 8065 smar Anti-Seize

na bazie miedzi w sztyfcie

- Wyjatkowa formuta C5-A® Anti-
Seize na bazie miedzi

- Zabezpiecza czg$ci metalowe

przed korozja, zapiekaniem i
zacieraniem sie
- Odporny na temperatury do
980 °C
Aplikacje:
Sruby uktadu wydechowego, zaci-
ski hamulcowe, Sruby zaworéw
parowych itp.

Nr. IDH
582287

Opakowania
Sztyft 20 g




Henkel oferuje swoim klientom petna game produktéw Teroson i Loctite® do naprawy i konserwacji karo-
serii, ktore zaspokajaja potrzeby warsztatow naprawczych. W ofercie znajduja si¢ kleje, uszczelniacze, kleje
do szyh, produkty do wygtuszania hatasu, produkty do zabezpieczania przed korozja, produkty do napraw
tworzyw sztucznych. Wiele z naszych produktow jest zalecanych do napraw przez wiodacych producentow
samochoddw.

@ Wklejanie szyb / strona 24 @ Uszczelnianie szwow / strona 28 Klejenie nadwozia i czesci / strona 33
- Terostat 8596 - Terostat 9100 / 9200 - Terokal 2444
Klej do szyb - standardowy Uszczelniacz biaty, szary / czarny Klej kontaktowy
- Terostat 8597 HMLC - Terostat 9120 - Terostat 9220
Klej do szyb - szybki Masa uszczelniajgco klejgca ogolnego Mocny klej elastyczny
- Terostat 8599 HMLC stosowania — biata, szara, czarna - Teromix 6700
Klej do szyb — super szybki - Terostat 9320 Klej 2 sktadnikowy ogdlnego
- Terostat 8630 2K HMLC Natryskowa masa uszczelniajgca 4 w 1 stosowania
Dwuskfadnikowy klej do szyb - Terolan 53 Special - Terokal 5045
. Terostat 9000 PL HMLC Masa uszczelniajgca do nakfadania Klej do poszy¢
Bezpodkiadowy klej do szyb pedzlem
- Terodicht Elastic

Uszczelniacz do szyb w uszczelkach
- Terostat 8519 P
Podktad do szkta

@ Kilejenie btyskawiczne / strona 32 Naprawa tworzyw sztucznych / strona 36

- Loctite® 401 - Terokal 9225

Klej blyskawiczny Klej do tworzyw sztucznych - standardowy
- Loctite® 454 - Terokal 9225 SF

Klej btyskawiczny — zel Klej do tworzyw sztucznych — super szybki

- Terokal 150
Podktad do tworzyw sztucznych
- Teroson Plastic Filler
Szpachldwka do tworzyw sztucznych
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Technologia |Osadzane w uszczelkach ] [ ]
Klejone [ ] [ ] [ ] a [ ] [ ] a [ ]
Substraty Szyby powlekane/ preaplikowane [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Szklo / nadruk ceramiczny [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] a
Szklo [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] e [ ]
Przycigty stary/utwardzony Klej [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Lakier [ ] [ ] [ ] e [ ] [ ] [ ] [ ] e
Aluminium e [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [
Goly metal [ ] [ ] [ ] e [ ] [ ] e [ ] [ ]
GFC/ SMC [ ] e [ ] [ ] [ ] e a e e
Powloki ochronne kataforetyczne [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] a
Podklad [ ] [ ] [ [ ] > > e e
Aktywator [ ] [ ] a a * ** e a
Wiasciwosci  [Aplikacja na ciepto [ ] (]
Aplikacja na zimno [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Wysoki modut sprezystosci poprzecznej [ ] [ ] ] [ ] [ ]
Niska przewodnos¢ elektryczna [ ] [ ] [ ] [ ] e
1 sktadnikowe [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
2 sktadnikowe [ ]
NCAP 25 25 15 30 10 25 25
FMVSS e
Czas wklejania podany w minutach* [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Czas gotowosci do jazdy* 6h 2h 15min. 2h 2h 4h 1h
@ Uszczelnianie spoin / strona 28 ¢ o
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System utwardzania Na bazie rozpuszczalnikow [ ] e
Utwardzane chemicznie [ [ [ e [ e [
Baza produktu Guma syntetyczna [ ] [
1 skfadnikowy poliuretan [ ]
1 sktadnikowy MS polimer [ ] [ ]
1 sktadnikowy silikon [ ] [ ] [ ] [ ]
Substraty Lakier [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] e a e a
Powtoki ochronne kataforetyczne [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] a
GFC/SMS / tworzywa sztuczne [ ] [ ] [ ] a a a a
Aluminium [ ] [ ] [ [ ] e [ ] e
Goty metal [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] e e e [ ]
Szkto/ nadruk ceramiczny [ ] [ ] [ ] ] e a
Drewno a a a a e a a [ ] e
Wiasciwosci Aplikacja na zimno [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] a a a a
1 sktadnikowy [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Czas naskérkowania*
Uszczelnianie [ ] [ ]
Uszczelnianie i klejenie [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] a
Nie zawiera izocyjanianéw e [ ] a e e e
Mozna lakierowac [ ] [ [ [ [
Do natryskiwania [ ]
Do nanoszenia pgdzlem [} [ [ [ [ e e e a
Nie powoduje korozji [ ] [ ] [ ] [ ] e [ e

* DIN 50014 standardowy klimat 23 °C / 50 % wilgotnosci wzglednej powietrza




Wklejanie szyb

- Do wklejania szyb we wszystkich rodzajach
pojazdow

- Spetniaja wymagania producentow
samochodow

- Oferuja rézne czasy gotowosci do jazdy,
zaaprobowane przez TUV

¥
--'l_"_-_: 0.EM.
— SPECIFIED
("Baza produktu 1K PUR 1K HMLC PUR

Metoda aplikacji / czas wklejania (klimat standardowy) Na zimno / 25 min. Na zimno / 15 min.
Czas gotow)oéci do jazdy FMVSS 212/208 (z poduszka 6 godz. 2 godz.
powietrzng : .
Czas gotowosci do jazdy NCAP (z poduszka powietrzng) Nie dotyczy Nie dotyczy
Wysoki modut sprezystosci poprzecznej / niska Nie Tak

\przewodnoéé elektryczna

Wskazowki praktyczne:

- Przed zastosowaniem zapoznaj sie z
instrukcja wklejania szyb

- Uzywaj zmywacza Teroson FL lub
Sciereczek czyszczacych (sktadnik zesta-
wow) do przygotowania powierzchni

- Uzywaj podktadu Terostat 8519P do
wszystkich klejow do szyb (za wyjatkiem
Terostatu 9000 PL HMLC, Terostatu 9096 PL
oraz Terostatu 9097 PL HMLC)

- Do szyb wstepnie powleczonych klejem/
preaplikowanych, uzywaj podkiadu/akty-
watora Terostat 8519P

- Do klejow Terostat 8599 HMLC i 8620 2K
HMLC stosuj podgrzewacze elektryczne
Teroson

Terostat 8596 — klej do szyb - standardowy

- Dobra stabilnosé¢ i odporno$¢ na opadanie

- Nie ciggnie sig / nie nitkuje

Aplikacje:

Do wszystkich pojazdow. Nadaje sig do wyciska-
nia przy pomocy kazdego profesjonalnego pisto-
letu; najlepiej przy pomocy pistoletow PowerLine
II'lub Electraflow.

Opakowania Nr. IDH
Kartusza 310 ml 450533
Zestaw 450532

Terostat 8597 HMLC - klej do szyb — szybki
- Dobra stabilnosé i odporno$¢ na opadanie

- Nie ciggnie sig¢ / nie nitkuje

Aplikacje:

Do wszystkich pojazdow. Nadaje sig do wyci-
skania przy pomocy kazdego profesjonalnego
pistoletu; najlepiej przy pomocy pistoletow
PowerLine Il lub Electraflow.

Opakowania Nr. IDH
Kartusza 310 ml 450503
Zestaw 450438

Folia 570 ml 680348



0.EM. 0.EM.
SPECIFIED SPECIFIED
1K HMLC PUR 2K HMLC PUR 1K HMLC SMP, bezpodktadowy )
Na ciepto (po 15 min. podgrzewania) / 15 min Na ciepto (po 30 min. podgrzewania) / 30 min. Na zimno / 15 min.
15 min. 1 godz. / 2 do 5 godz. (cigzaréwki / autobusy) 2 godz.
Nie dotyczy 2 godz. / 2 do 5 godz. (cigzarowki / autobusy) Nie dotyczy
Tak Tak Tak

Terostat 8599 HMLC - klej do szyb
- super szybki

- Dobra stabilno$¢ i odpornos¢ na opadanie

- Nie ciagnie sig / nie nitkuje

- Wysoka stabilnos¢ natychmiast po wklejeniu /
szyba nie osuwa sig

Aplikacje:

Do wszystkich pojazddw. Nadaje si¢ do

wyciskania przy pomocy kazdego profesjonal-

nego pistoletu; najlepiej przy pomocy pistoletow

PowerLine Il lub Electraflow.

Opakowania Nr. IDH
Kartusza 310 ml 450441
Zestaw 450434

Terostat 8630 2K HMLC - klej

dwusktadnikowy

- Dobra stabilno$¢ i odpornosé na opadanie

- Nie ciagnie sig / nie nitkuje

- Doskonaty w kazdych warunkach pogo-
dowych

Aplikacje:

Do wszystkich pojazdow (najlepszy produkt

do autobusow i cigzaréwek), krétki czas

gotowosci jazdy zgodnie z wymaganiami stan-

dardéw Euro NCAP. Aplikacja tylko przy pomo-

cy pistoletéw PowerLine Il lub Electraflow.

Nr. IDH
794668

Opakowania
Kartusza 310 ml

Terostat 9000 PL HMLC - Bezpodktadowy
klej do szyb

- Dobra stabilnosc¢ i odpornos¢ na opadanie
- Nie ciagnie si¢ / nie nitkuje

- Nie zawiera izocyjanianéw

Aplikacje:

Do wszystkich pojazdéw. Nadaje sie do wyci-
skania przy pomocy kazdego profesjonalnego
pistoletu; najlepiej przy pomocy pistoletow
PowerLine Il lub Electraflow.

Nr. IDH
871912

Opakowania
Kartusza 310 ml




Wklejanie szyb

- Rozwigzanie ,,All-in-One”: Podkiad i
Aktywator jako jeden produkt

- Dla wszystkich klejow do szyb Teroson

Ve

Baza produktu

Poliuretan

Na szkfo, metal, nadruk ceramiczny,

Aplikacja preaplikowane powtoki poliuretanowe (PUR),
pozostatosci poliuretanowych (PUR),
utwardzonych klejéw do szyb
\_

Wskazowki praktyczne:

- Nowy produkt podwyzszajacy adhezje kle-
jow do wklejania szyb

- Nigdy wigcej pomyiek pomigdzy podktadem
i aktywatorem

Terostat 8519P - Podkiad i Aktywator

« Promotor adhezji

» Doskonata ochrona przed promieniowaniem UV

 QOchrona antykorozyjna przy matych uszkodze-
niach powioki lakierniczej

» Doskonaty aktywator dla powtok preaplikowa-
nych PUR/PVC

» Aktywator powierzchni starych, utwardzonych
klejow poliuretanowych PUR (odstonigtych na
dziatanie powietrza diuzej niz 6 godzin)

Zastosowanie:

Do przygotowania powierzchni szyb samochodo-
wych przed wklejeniem / uszczelnianiem.
Aplikacja przy pomocy aplikatoréw Teroson (waci-
ki wetniane).

Opakowanie Nr IDH

Butelka 10ml 1252496
Butelka 25ml 1178000
Butelka 100ml 1178026




- Wklejanie szyb bez koniecznosci uzycia pod-
kiadu i/lub aktywatora

- Wbudowany system ochrony przed promie-
niowaniem UV

- Wklejanie szyb do wszystkich typow pojazdow

- Technologia spetniajagca wymagania produ-
centow tzw. OE, bazujaca na poliuretanie

- Pozwala na uzyskanie réznych czaséw goto-
wosci do jazdy

Posiada atesty TUV
(‘Baza produktu 1K-PUR 1K-PUR )
Metoda aplikacji na zimno na zimno
Czas gotowosci do jazdy wg normy FMVSS 208 4h 1h
z poduszkami powietrznymi
Wysoki Modut Sprezystosci Poprzecznej; Nie Tak
\ Niska Przewodnos¢ Elektryczna Y,

Wskazowki praktyczne:

- Przed zastosowaniem zapoznaj sie z
instrukcja wklejania szyb

- Do odtluszczenia powierzchni przed kle-
jeniem nalezy uzy¢ zmywacza Teroson
FL lub specjalnej Sciereczki czyszczacej
(wchodzi w sktad zestawéw z klejami do
szyb Teroson)

Terostat 9096 PL - klej standardowy Terostat 9097 PL HMLC - klej szybki

» Dobra odporno$¢ na opadanie « Dobra odpornos¢ na opadanie

 Bez efektu nitkowania * Bez efektu nitkowania

Zastosowanie: Zastosowanie:

Do wszystkich pojazddw. Zalecany wyci- Do wszystkich pojazdow. Zalecany wyciskacz -
skacz - Teroson Powerline Il. Kompatybilny ze Teroson Powerline Il. Kompatybilny ze wszystki-
wszystkimi klejami do szyb stosowanymi w mi klejami do szyb stosowanymi w motoryzacji.
motoryzacji.

Opakowanie Nr IDH Opakowanie Nr IDH

Kartusza 310ml 1230375 Kartusza 310ml 1231001




Wklejanie szyb

- Produkty uzupetniajace

3863
LOCTITE

CIRCUIT +
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2y SPECIFIED

.\__2-. ol I
( Baza produktu Lakier przewodzacy prad elektryczny Kauczuk butylowy
LApIikacia Na szkto Na gume, na szkto, na lakier
Praktyczne wskazowki:

- Zmywacz Teroson FL moze by¢ stoso-
wany do przygotowania powierzchni
pod aplikacje innych produktow
Teroson

Loctite 3863 Circuit +

« Preparat do naprawy Sciezek ogrzewania
tylnej szyby

« W prosty spos6b pozwala na naprawg prze-
rwanych $ciezek ogrzewania tylnej szyby

« Posiada wysoka przewodnos$c elektryczng

 Mozna naprawi¢ uszkodzenia o tacznej dtu-
gosci do 10 cm

Opakowania Nr. IDH
Blister 195929
Butelka 100 ml 425854

Terodicht - Czarny

» Masa uszczelniajgca do szyb samochodo-
wych mocowanych w uszczelkach gumo-
wych

Do uszczelniania nowo zaktadanych szyb
przednich, tylnych i bocznych w uszczelkach
gumowych

« Naktadana pomigdzy szybe a gume i pomig-
dzy gume a karoserie

Wiasciwosci:

« trwale plastyczna

» nadmiar materiatu na szybie lub karoserii
mozna usungé poprzez tzw ,,skubanie” przy
pomocy masy Terostat VIl lub Terostat IX

« powierzchnie uszczelniane muszg by¢ suche
i czyste

« kolor; czarny

Opakowania Nr. IDH
Kartusza 310ml 804495



1

=
2 ¢ SPECIFIED
Zywice syntetyczne / syntetyczna guma Destylat ropopochodny Zmodyfikowany ester akrylowy \
Do szyb montowanych w gumowych uszczelkach Przygotowanie powierzchni Klejenie lusterek wstecznych J

Terodicht Elastic — uszczelniacz do szyb
montowanych w uszczelkach gumowych

« Dobra odpornos¢ na opadanie

- Doskonale nadaje sig do uszczelniania
przeciekajacych szyb nawet podczas deszczu

« Odporny na dziatanie wody

Aplikacje:

Do uszczelniania szyb we wszystkich pojazdach,

w ktorych szyby sg mocowane w gumowych

uszczelkach. Do aplikacji produktu mozna

zastosowac kazdy z profesjonalnych pistoletow;

najlepiej pistolet Staku.

Opakowania Nr. IDH
Kartusza 310 ml 800673

Teroson FL — Zmywacz, odttuszczacz Loctite 319 — klej do przyklejania lusterka
do przygotowanie powierzchni wstecznego

- Bardzo dobre przygotowanie powierzchni - Kompensuije réznice rozszerzalnosci cieplnej
- Bardzo krétki czas odparowania szkia i metalu

Aplikacje: - Utwardza sig w szczelinie migdzy Scile
Do przygotowania powierzchni szyb i innych przylegajacymi glegentaml przy udziale
elementow (ze szkta, tworzyw sztucznych, aktywatora Loctite® 7649

metali). Naktada¢ bezpylowg Sciereczka lub Aplikacja:

pedzlem. Zmywacz Teroson FL jest réwniez Klei metale, szkto, ceramike i tworzywa
rozcieficzalnikiem dla wielu produktow sztuczne.

Teroson.

Opakowania Nr. IDH Opakowania Nr. IDH

Puszka 1000 ml 92679 Zestaw na blistrze

Kanister 10 | 63095 0.5 ml + 1 siatka 229358




Uszczelnianie
SZWOW

- Do wszystkich aplikacji uszczelniania
potaczen blach przy naprawach karoserii

- Do klejenia elementow karoserii
- Uszczelnione szwy moga by¢ lakierowane

s tlied

.

H

-
Baza produktu

Guma syntetyczna

Guma syntetyczna

Czas naskorkowania

3 do 5 min

3 do 5 min

Mozna lakierowaé
\§

Po catkowitym wyschnigciu

Po catkowitym wyschnigciu

Wskazowki praktyczne:

- Terostat 9120 / 9320 mog3 by¢ zgrzewane
razem z blachami

- Do profesjonalnego wykonczenia OEM
stosuj dysze skrzydetkowa Teroson

- Czas utwardzania mozna skréci¢ stosujac
promiennik podczerwieni (IR)

&

\¥

Terolan Light i Black

- Dobra adhezja nawet do zaolejonych /
zattuszczonych powierzchni (elementy, kio-
rych nie mozna odttuscic)

- Doskonata adhezja do gotej blachy stalowej
oraz do blach fosforanowanych, gruntowa-
nych i lakierowanych

- katwo si¢ rozprowadza i wygtadza przy uzy-
ciu zmywacza Teroson FL (patrz strona 25)
Aplikacje:
Do tradycyjnych, widocznych potgczen.
Doskonale nadaje si¢ do ,,0bszaréw problema-
tycznych”, ktérych nie da sig doktadnie wyczy-
Scic. Do aplikacji mozna stosowac kazdy profe-
sjonalny pistolet; najlepiej pistolet PowerLine Il
lub Electraflow.

Opakowania Nr. IDH
Kartusza Light 310 ml 799316
Kartusza Black 310 ml 726808

Terolan 53 Special

- Dobra adhezja nawet do zaolejonych /
zattuszczonych powierzchni (elementy, kt6-
rych nie mozna odttuscic)

- Doskonata adhezja do gotego, gruntowanego
i lakierowanego metalu

- Uzyskana tekstura ($lady po pedzIu) jest
podobna do wykonczenia fabrycznego

Aplikacje:

Do uszczelniania przednich i tylnych pasow,

elementéw kabiny pasazerskiej, poszy¢ bocz-

nych, nadkoli, komory wlewu paliwa. Aplikacja
przy pomocy pedzla Teroson.

Nr. IDH
799671

Opakowania
Puszka 1.4 kg



SPECIFIED

SPECIFIED

= .-

SPECIFIED

1K Poliuretan

MS polimer

MS polimer

ok. 35 min.

ok. 20 min.

ok. 10 min.

Po utworzeniu naskoérka

Mokre na mokre, do 3 dni od aplikacji

Mokre na mokre, do 3 dni od aplikacji

Terostat 9100/9200
« Nie zawiera rozpuszczalnikdw

- Wysoka stabilnosc i odpornos¢ na opadanie

- Uzyskana tekstura (Slady po pedzIu) jest
podobna do wykoriczenia fabrycznego
Aplikacje:
Do wszystkich prac wymagajacych uszczel-
nienia, klejenia i szybkiego polakierowania.
Szczegdlnie zalecany do klejenia akcesoridw,
takich jak: spoilery, listwy ozdobne itp. Do
wyciskania najlepiej jest stosowaé pistolet
PowerLine Il lub Electraflow.

Opakowania Nr. IDH
Kartusza 310 ml biata 744475
Kartusza 310 ml szara 744474
Kartusza 310 ml czarna 744662

Terostat 9120

- Nie zawiera rozpuszczalnikdw ani izocyja-
nianow.

- Bardzo dobra przyczepnos$¢ bez konieczno-
$ci stosowania podkfadu

- Bardzo dobra odpornos¢ na promieniowanie
UV i rozne warunki atmosferyczne.

- Bardzo dobra stabilno$¢ i odporno$é na
opadanie

Aplikacije:

Do wszystkich prac wymagajgcych uszczel-

nienia, klejenia i szybkiego polakierowania.

Szczegolnie zalecany do klejenia akcesoriow,

takich jak: spoilery, listwy ozdobne itp. Do

wyciskania najlepiej jest stosowac pistolet

PowerLine Il lub Electraflow.

Opakowania Nr. IDH
Kartusza 310 ml biata 252257
Kartusza 310 ml szara 274943
Kartusza 310 ml czarna 267084

Terostat 9320

- Nie zawiera rozpuszczalnikdw ani izocyja-
nianéw

- Bardzo dobra przyczepnos¢ bez konieczno-
$ci stosowania podkfadu

- Bardzo dobra odpornos¢ na promieniowanie
UV i rézne warunki atmosferyczne

- Bardzo dobra stabilnos$¢ i odporno$¢ na opa-
danie, do nakfadania metoda natryskowa

Aplikacje:

Odtwarza fabryczne tekstury uszczelnier we

wszystkich pojazdach. Natryskiwac przy pomo-

cy pistoletu Teroson MultiPress.

Opakowania Nr. IDH
Kartusza 300 ml ochra 272232
Kartusza 300 ml szara 211742
Kartusza 300 ml czarna 211743




Uszczelnianie

SZWOwW

- Do uszczelniania szwow
- Do elastycznego klejenia
- Do elastycznego uszczelniania

(Baza produktu

1K Silikon, alkoksy

\Czas naskdérkowania

Odpornos¢ na temperature -40 °C do 150 °C

Kolor Przezroczysty/czarny

Zapach Bezzapachowy
5do 7 min.

Wskazowki praktyczne:
- Silikonéw nie mozna lakierowaé

- Bardzo dobrze nadaja si¢ do uszczelniania potaczen
duzych lakierowanych powierzchni zewnetrznych

(np. w cigzaréwkach)

- Bardzo wysoka odporno$¢ na promieniowanie UV

Terostat 9140

- Dobra przyczepnos¢ do metalu, szkta i doktad-
nie osuszonych powierzchni lakierowanych

- Utwardza sie do postaci wysoko elastycznej
gumy

« Przezroczysty silikon mozna mieszac z farbg
na bazie rozpuszczalnika

- Nie powoduje korozji

Aplikacje:

Do uszczelniania potaczen bez koniecznosci

demontazu.

Nadaje si¢ do aplikacji przy pomocy kazdego

profesjonalnego dozownika, a najlepiej przy

pomocy pistoletu PowerLine Il lub Electraflow.

Opakowania Nr. IDH
Kartusza przezroczysty 310 ml 105494
Kartusza czarny 310 ml 267085
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Silikon acetoksy

Silikon, aminowy Silikon, acetoksy
-40 °C do 150 °C -55 °C to 250 °C -55 °C to 250 °C
Przezroczysty /biaty/szary/czarny Przejrzysty Czarny
Amina Octowy Octowy
5 do 7 min. 10 do 15 min. 15 do 20 min.

Terostat 33

- Odporny na plesn

« Utwardza sie do postaci wysoko elastycznej
gumy

- Przezroczysty silikon mozna mieszac z farbg
na bazie rozpuszczalnika

- Nie powoduje korozji

Aplikacje:

Do uszczelniania ztaczy na stali, aluminium,

lakierze, nieuplastycznionym PCV, ceramice,

szkle, emalii itp. Nadaje sie do aplikacji przy

pomocy kazdego profesjonalnego dozownika, a

najlepiej przy pomocy pistoletu PowerLine Il lub

Electraflow.

Opakowania Nr. IDH
Kartusza Przezroczysty 310 ml 150331
Kartusza Biaty 310 ml 192501
Kartusza Szary 310 ml 79230
Kartusza Czarny 310 ml 96572

Loctite® 595

- Klejenie, uszczelnianie i zabezpieczanie
elementoéw narazonych na uderzenia,
nieustanne drgania, skrecanie, wyginanie,
rozszerzanie i kurczenie sig pod wptywem
ciepta

Aplikacje:

Nadaje si¢ do szkta, metalu, ceramiki, kompo-

zytow i wigkszosci tworzyw sztucznych.

Opakowania Nr. IDH
Blister 40 ml 1123422
Tubka 100 ml 1126642
Kartusza 300 ml XXX

Loctite® 5940

- Silikon (RTV — Room Temperature
Vulcanizing) wulkanizujgcy w temperaturze
pokojowej

- Wysoka odporno$¢ na temperature

Aplikacje:

Do klejenia i uszczelniania w motoryzacji oraz

w elektrycznych urzadzeniach gospodarstwa

domowego.

Opakowania Nr. IDH
Blister 40 ml 1123347
Tubka 100 ml 1126635
Kartusza 300 ml XXX




Kiejenie blyskawiczne

Klejenie elementow
karoserii

- Do klejenia elementow nadwozia
- Do napraw doraznych
- Do lekkiego Kklejenia strukturalnego

i

o SPECIFIED

SPECIFIED

(s s s
Wiasciwosci klejenia

Cyjanoakrylan

Cyjanoakrylan

Czas parowania / czas naskorkowania / czas otwarcia

5-20 sek.

5-20 sek.

\Wias’ciwoéci klejenia

Klej btyskawiczny, ptynny

Klej btyskawiczny, zel

Wskazowki praktyczne:

- Do przygotowania powierzchni
uzyj zmywacza Teroson FL

Loctite® 401 — Klej blyskawiczny

- Klej btyskawiczny ogdlnego
zastosowania

- Klei szerokg game substratow
(metale, gume, drewno, tekture,
ceramike oraz wigkszo$¢ two-
rzyw sztucznych)

- Daje wysoka wytrzymatos¢ ztg-
cza, gdy elementy Scisle dolegaja
do siebie

Aplikacje:

Emblematy, elementy wykonane

z tworzyw sztucznych, uszczelki

gumowe.

Opakowania Nr. IDH
Butelka 20 g 246482

Loctite® 454 - klej bltyskawiczny

w postaci zelu

- Klej ogoinego zastosowania

- Nie skapuije, ani nie sptywa

- Nie wsigka, szczegolnie dobrze
nadaje sie do klejenia materia-
téw porowatych

- Klei wiele réznych substra-
téw jak np.: drewno, metale,
ceramike, wigkszos¢ tworzyw
sztucznych

Aplikacje:

Doskonale nadaje sie do aplikacji

sufitowych i na powierzchniach

pionowych.

Opakowania Nr. IDH
Tubka 20 g 246568



Terokal 2444

Adhesive Spray

cocrire Rl

Terostat 9220

R
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" SPECIFIED

Teromix 6700

HYFHTH

ITLT,

SPECIFIED

Polichloropren

Guma styrenowo butadienowa (SBR)

Polimer MS

2-sktadnikowy Poliuretan

5 do 10 min./nie dotyczy/nie dotyczy

ok. 10 min./nie dotyczy/nie dotyczy

Nie dotyczy/ok. 15 min./nie dotyczy

Nie dotyczy/nie dotyczy/ok. 10 min.

Plynny klej kontaktowy

Klej kontaktowy w aerozolu

Mocny klej elastyczny

Klej 2 sktadnikowy

Terokal 2444

« Wysoka przyczepnos¢ poczatko-
wa (po aplikacji odczekac 5 do
10 minut, az odparuje rozpusz-
czalnik)

- Doskonaty klej kontaktowy, pod-
czas klejenia zaleca sig doci-
$nigcie klejonych powierzchni

Aplikacje:

Do klejenia gumy, migkkiej pianki,

skory, filcu, mat gtuszacych do

gumy, metalu, drewna, poliestru,
tektury i sztywnego PCV.

Opakowania Nr. IDH
Puszka 340 g 444651
Puszka 670 g 238403

Teroson - klej w aerozolu

« Wysoka wytrzymato$¢
poczatkowa (po aplikacji
odczekac 10 minut, az odparuje
rozpuszczalnik)

- Klej kontaktowy, podczas
klejenia zaleca sig docisnigcie
klejonych powierzchni

. Szczegolnie dobrze nadaje sie
do klejenia materiatdw poro-
watych

Aplikacje:

Do klejenia tkanin, poliestru oraz

pianek poliestrowych, skéry, tek-

tury i folii ochronnych.

Nr. IDH
860240

Opakowania
Spray 400 ml

Terostat 9220

» Mocny klej tworzgcy trwate,
elastyczne ztacza podobne do
zgrzewu

- Dobrze przyczepny do wielu roz-
nych materiatow bez koniecznosci
stosowania podkfadu

- Wysoka odpornos¢ na starzenie,
warunki pogodowe, promieniowa-
nie UV i stong wode

- Nie zawiera izocyjanianow i roz-
puszczalnikow

Aplikacje:

Klejenie metalu do metalu, tworzyw

sztucznych (za wyjatkiem PP, PE),

drewna, powierzchni lakierowanych.

Nadaje sie do aplikacji przy pomocy

kazdego profesjonalnego dozownika,

a najlepiej przy pomocy pistoletu

PowerLine Il lub Electraflow.

Opakowania Nr. IDH
Tubka 80 ml 452386
Kartusza 310 ml 265673

Teromix 6700

- Wysoko wytrzymaty, szybko
utwardzajgcy si¢ niezaleznie
od temperatury / wilgotnosci
powietrza

- Dobrze przyczepny do wielu
réznych materiatow

- Przed utwardzeniem moze by¢
zgrzewany punktowo razem z
blachami

- Nie zawiera rozpuszczalnika

Aplikacje:

Do klejenia metali, tworzyw

sztucznych (za wyjatkiem PP i

PE), drewna, powierzchni lakie-

rowanych. katwa aplikacja przy

pomocy pistoletu Teromix i tatwe
mieszanie z wykorzystaniem
podwajnej kartuszy i miksera
statycznego.

Opakowania Nr. IDH
Kartusza 2 x 25 ml 264880
Kartusza 250 ml 881835




Klejenie elementow
karoserii

- Klejenie strukturalne
- Naprawa elementéw metalowych
- Naprawy dorazne

Terokal 5045

0.EM.
SPECIFIED
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(Baza produktu

2-sktadnikowa zywica epoksydowa

Aplikacja

Na ciepto

\(:zas otwarcia

okoto 90 min.

Wskazowki praktyczne:

- Do przygotowania powierzchni uzyj zmywacza
Teroson FL

- Proces utwardzania mozna przyspieszy¢ przez
podgrzewanie

- Terokal 5045 moze by¢ zgrzewany razem z
blachami

Terokal 5045
- Doskonata wytrzymatos$é spoiny

- Klei i uszczelnia bez podktadu w jednej
operacji
Aplikacje:
Wysoko wytrzymaty, bezrozpuszczalnikowy
klej do klejenia poszy¢ dachéw i poszy¢
bocznych (aluminiowych, stalowych i SMC).
Nadaje sie do aplikacji przy pomocy kazdego
profesjonalnego dozownika, a najlepiej przy
pomocy pistoletu PowerLine Il lub Electraflow.
tatwa aplikacja z wykorzystaniem uniwersal-
nej kartuszy i miksera statycznego.

Opakowania Nr. IDH
Kartusza 250 ml 776515
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Terocore® 1401 Loctite® 3430 Loctite® 3463
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_— SPECIFIED
2-sktadnikowa zywica epoksydowa 2-sktadnikowa zywica epoksydowa 2-sktadnikowa zywica epoksydowa )
Na ciepto W temperaturze pokojowej W temperaturze pokojowej
okoto. 90 min. 5min. 5min.

-

ITE
e I' I'I
-~ 7
Terocore® 1401 Loctite® 3430 — Fast Epoxy Loctite® 3463 — Metal Magic Steel™ Stick
- Do wzmacniania mniej wytrzymatych czesci - Klej 0ogoinego zastosowania - 2-sktadnikowy klej epoksydowy do ugnia-
nadwozia - Moze sig utwardzac w niskich temperatu- tania
- Wzmacnia profile zamknigte i duze rach oraz w grubych warstwach - Przyczepny nawet do wilgotnych
powierzchnie - Odporny na wodg i uderzenia powierzchni, utwardza si¢ nawet pod woda
- Niskiej ggstosci pianka pozwalajgca . Moze by¢ lakierowany - Jest odporny na korozjg i dziatanie wigkszo-
zredukowac¢ masg konstrukcji o $ci substancji chemicznych
L - Odporny na temperatury od -40 °C do ) )
Aplikacje: +120 °C - Posiada wypetniacz stalowy
e e ol e
! X . ) Klei wiele réznych materiatow np. metale, Doskonale nadaje sie do szybkich napraw
w strefie zgniotu. Stosowac zgodnie z meto- : o doraznych, dajac ctugotrwate rezultaty
I Ty e marmur, ceramike, szkto, kamien, drewno, » 4 X L.
a B y ' [ i s beton, tworzywa sztuczne. Po utwardzeniu mozna go obrabia¢ mecha-

kacji przy pomocy kazdego profesjonalnego
dozownika, a najlepiej przy pomocy pistoletu
PowerLine Il lub Electraflow. katwa aplikacja z
wykorzystaniem uniwersalnej kartuszy i mik-
sera statycznego.

nicznie (wiercic, szlifowac i lakierowac).

Jest stosowany do naprawy matych peknig¢
w obudowach, napraw zniszczonych otworéw
gwintowanych, itp.

Opakowania Nr. IDH Opakowania Nr. IDH Opakowania Nr. IDH
Kartusza 175 ml 776176 Strzykawka 24 ml 242865 Sztyft 114 g 265628




Naprawa tworzyw
sztucznych

- Nadaje si¢ do wszystkich rodzajow tworzyw
sztucznych, z ktérych wykonuje si¢ zewnetrzne
elementy samochodow.

. System z klejem dwuskiadnikowym, spetnia
wymagania OE.

0.EM.
SPECIFIED
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(Baza produktu

2-sktadnikowy Poliuretan

2-sktadnikowy Poliuretan

Aplikacja Klejenie Klejenie
Czas otwarcia (klimat standardowy) ok. 10 min. ok. 2 min.
\Naprawiany obszar Wigkszy niz 5 cm Mniejszy niz 5 cm

Praktyczne wskazowki:

- Przed naprawa przywré¢ czesciom z tworzyw
sztucznych ich wiasciwy ksztatt

- Nadaje sig¢ do wszystkich rodzajow tworzyw
sztucznych

- Do wykonczenia powierzchni i uzyskania

wiasciwej tekstury uzyj produktu Terotex
Super 3000

- Nie nadaje si¢ do klejenia zbiornikéw paliwa
i chtodnic.

Terokal 9225

- Aby przyspieszy¢ proces utwar-
dzania mozna wygrzewac napra-
wiony obszar po promiennikiem
podczerwieni w temperaturze
60 °Cdo70°C

- Doskonale sig szlifuje

- Nadaje sig do lakierownia kazdym
systemem lakierniczym stosowa-
nym przy naprawach samocho-
dow, po zastosowaniu podkfadu
gruntujgcego Terokal 150

Aplikacje:

Zderzaki, spojlery, ostony, itp. katwa

aplikacja przy pomocy pistoletu

Teromix (2 x 25 ml) lub pistoletu

PowerLine Il / Electraflow (250 ml)

oraz fatwe mieszanie sktadnikéw z

wykorzystaniem podwajnej kartuszy

i miksera statycznego.

Opakowania Nr. IDH
Kartusza 2 x 25 ml 267081
Kartusza 250 ml 881837

Terokal 9225 SF
- Doskonale sig szlifuje

- Nadaje sie do lakierownia
kazdym systemem lakierniczym
stosowanym przy naprawach
samochodéw, po zastosowaniu
podktadu gruntujacego Terokal
150

Aplikacje:

Zderzaki, spojlery, ostony, itp. katwa

aplikacja przy pomaocy pistoletu

Teromix (2 x 25 ml) oraz tatwe mie-

szanie sktadnikow z wykorzysta-

niem podwajnej kartuszy i miksera
statycznego.

Opakowania Nr. IDH
Kartusza 2 x 25 ml 882088



0.EM.

SPECIFIED
2-skfadnikowy Poliester Poliolefiny chlorowane Rozpuszczalniki ropopochodne Nie dotyczy )
Szpachldwka do tworzyw sztucznych Podkiad Przygotowanie powierzchni Zestaw
ok. 5 min. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
. . . Poprawa przyczepnosci kleju do powierzchni  Powierzchnie lakierowane, metalowe, Zewnegtrzne czesci samochodowe
Wykonczenie i naprawa zadrapan naprawianych tworzyw sztucznych z tworzyw sztucznych wykonane z tworzyw sztucznych ~J

Teroson - szpachlowka
Plastic Filler

- Nie kurczy sig, posiada bardzo
dobrg odporno$¢ na opadanie

- Doskonale nadaje sie do szlifo-
wania juz po 15 min

« Ma optymalng adhezje do
rdznych rodzajow tworzyw
sztucznych

Aplikacje:

Do naprawy uszkodzen takich jak

rysy, odpryski. Do wykonczenia

napraw tworzyw sztucznych w

potgczeniu z podktadem gruntuja-

cym Terokal 150.

Nr. IDH
882485

Opakowania
Puszka 920 g

Terokal 150

- Doskonaty podktad gruntujgcy

- Bardzo krotki czas odparowania
Aplikacje:

Do stosowania razem z zestawem
do naprawy tworzyw sztucznych

i Terokal 9225, 9225 SF, Teroson
Plastic Filler oraz przed lakierowa-

niem. katwa i precyzyjna aplikacja.

Nr. IDH
267078

Opakowania
Spray 150 ml

Teroson FL — zmywacz

- Do wszystkich powierzchni
przed i po aplikacjach klejenia
lub uszczelniania

- Stosuj Teroson FL do kazdej
naprawy tworzyw sztucznych,
szyb lub elementéw metalo-
wych

- Bardzo krotki czas odparowania

Aplikacje:

Zmywacz Teroson FL mozna takze

stosowac jako rozpuszczalnik do

wielu produktéw Teroson,takich
jak powioki do podwozia, kleje do
tworzyw sztucznych, produkty do
wklejania szyb itp.

Opakowania Nr. IDH
Puszka 1,000 ml 92679
Puszka 10| 63095

Teroson - zestaw do naprawy
tworzyw sztucznych

Zestaw zawiera:
- 3 opakowania 2 x 25 ml Terokal
9225

- 9 mikserdw statycznych

1 opakowanie 150ml podkfadu
Terokal 150 w aerozolu

1 puszke 1000 ml produktu
Teroson FL

- 1 mate wzmacniajaca

- 1 pistolet Teromix

- Instukcje uzycia
Aplikacje:

Zderzaki, spojlery, ostony, itp.

Nr. IDH
211680

Opakowania
Zestaw




@ Wosk/ Zabezpieczanie profili @ Powtoki do podwozi /

zamknietych / strona 44 strona 42,44

Zabezpieczanie przed korozja Zabezpieczanie przed korozja

- Terotex Wax — wosk - Terotex Wax — wosk
Powtoka antykorozyjna Powtoka antykorozyjna

- Terotex HV 400 - Teroson UBC Spray
Do konserwaciji, ochrony antyko- Powtoka do podwozi, czarna
rozyjnej profili zamknigtych - Terotex Record 2000 HS

- Terotex HV 350 Powtoka o wysokiej odpornosci na
Do konserwacii, ochrony antyko- Scieranie

rozyjnej profili zamknigtych

Wygtuszanie hatasu / strona 46 Klimatyzacja / strona 48
- Terofoam - Loctite® Hygiene Spray

Pianka do wygtuszania hatasu Wielofunkcyjny Srodek do czyszcze-
. Terodem nia i dezynfekji

Wygtuszanie paneli nadwozia - Terosept

Profesjonalny ptyn do czyszczenia
systemow klimatyzacyjnych

@ Powloki zabezpieczajace przed odpryskami
lakieru na skutek uderzen kamieni / strona 43

Zabezpieczanie przed korozja
- Terotex Super 3000

Powtoka o wysokiej lepkosci, jasna lub
czarna

- Teroson Anti Chip

Powtoka w aerozolu jasna lub czarna

Czyszczenie rak / strona 49
- Loctite® 7850

Srodek do czyszczenia rak z dodatkiem
pumeksu

- Loctite® 7855

Srodek do czyszczenia rak usuwajacy
farby i kleje



@ Powioki do podwozia / strona 42

Baza produktu

Cynk + zywica epoksydowa
Zywica syntetyczna

Guma + zywica

Wosk

Woski + polimery

Na bazie wody

Substraty

Goty metal

Aluminium

Metal z powtoka elektroforetyczng
Lakier

Skorodowana stal

Powtoki woskowe

PCV

PCV-wosk

Bitumy / guma

Guma / zywica

Drewno

Wiasciwosci

* standardowe warunki klimatyczne - 23 °C / 50 % w:i wzglednej powietrza

Mozna lakierowac
Wysoka zawartos¢ ciat statych

Zwalczanie hatasu

W sprayu
X Super 3000
X Wax - wosk
X HV 400

pray
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Teroson Cavity Spray

do usuwania rdzy
Terotex 2000 HS
Anti-Chip Spray

Terotex HV 350




Powtoki do podwozi
Zabezpieczanie przed korozja
Zabezpieczanie przed odpryskami
lakieru na skutek uderzen kamieni

- Do profesjonalnego uzycia
- Do napraw i konserwacji

|

(‘Baza produktu Cynk + zywica epoksydowa Emulsja z zywicy syntetycznej
Zawartos$é lotnych organicznych zwiazkéw chemicznych 698.59/1 249/l
Czas gotowosci do jazdy (klimat standardowy) po 1 godz. po 1 godz.
Mozliwos$¢ lakierowania (klimat standardowy) Nie lakierowac Migdzy 12 a 72 godz.

Kolor

Srebrno-szary

Ciemno-szary

\Zadanie / Aplikacja i sprzet

Zabezpieczenie przed korozja/
Aerozol

Konwerter korozji/pedzel

Praktyczne wskazowki:

- Opakowania aerozolowe nalezy energicznie
wstrzasnaé i wymiesza¢ zawartosé przed
aplikacja

- Na goly metal nalezy stosowaé Teroson Zink
Spray lub grunt antykorozyjny Teroson.

Teroson Zinc Spray

- Powtoka zabezpieczaja przed
korozja do napraw nadwozi i
konserwaciji

- Przewodzi prad elektryczny (na
morko i na sucho)
- Nie nalezy go lakierowac
Aplikacje:
Stuzy jako zabezpieczenie przed
korozjg w ztgczach spawanymi
(MIG) i zgrzewanych punktowe-
go. Jest stosowany do napraw
nadwozi pojazdéw i do galwa-
nizowania zgrzewow i ztaczy
na tych elementach, ktdre byty
oryginalnie galwanizowane, a w
szczegolnosci tych, kidre nie beda
lakierowane.

Opakowania Nr. IDH
Spray 400 ml 333170

Teroson Rust Converter -

konwerter korozji

- Przeksztatca rdze w stabilny
ztozony zwigzek chemiczny

- Tworzy przypominajgcg lakier
powtoke zabezpieczajaca przed
dalszg korozjg

Aplikacje:

Do matych powierzchni.

Stosowany na skorodowanych

elementach samochodowych.

Doskonale nadaje sie do prze-

ksztatcania rdzy lub zapobiegania

korozji na kazdej metalicznej
powierzchni. Pedzel lub watek do
aplikacji czysci si¢ woda.

Opakowania Nr. IDH
Butelka 125 ml 770231



0.EM.
SPECIFIED

SPECIFIED

0.EM.
SPECIFIED

Guma i zywica Guma i zywica Zywice syntetyczne Zywice syntetyczne
609g/1 okoto 471.2 g/ okoto. 479.7 g /| 479.7g/1
po 2 godz po 2 godz po 3 godz po 3 godz
Miedzy 12 a 72 godz. Miedzy 12 a 72 godz. Miedzy 1 a 24 godz. Miedzy 1 a 24 godz.
Czarny Bialy/szary/czarny Bialy /czarny Bialy /czarny
Antyodpryskowa powtoka Antyodpryskowa powtoka

Powtoka do podwozi/Aerozol

Powtoka do podwozi/pistolet UBC

pod lakier/pistolet UBC

pod lakier/Aerozol

Teroson UBC Spray

- Do zabezpieczania niewielkich
powierzchni i do wykanczania
miejsc po drobnych naprawach

- Powloka naktadana na czgsci
lakierowane i/lub pokryte pod-
ktadem

Aplikacje:

Konserwacja wszystkich rodzajow

fabrycznych powtok do podwozi.

Uzupetnianie istniejacych powiok

ochronnych z PCV oraz powtok na

bazie gumy/zywicy.

Nr. IDH
803863

Opakowania
Spray 500 ml

Terotex Record 2000 HS

- Trwale elastyczna powtoka
zabezpieczajaca przed korozjg

- Doskonale nadaje si¢ do napraw
podwozi, a w szczegolnosci jako
zabezpieczenie przed uderzenia-
mi kamieni

- Powloka do naktadania na czesci
lakierowane i/lub pokryte pod-
ktadem

Aplikacje:

Konserwacja wszystkich rodzajow

fabrycznych (OEM) powtok do

podwozi. Uzupetnianie istniejacych
powtok ochronnych z PCV oraz
powtok na bazie gumy/zywicy.

Opakowania Nr. IDH

Puszka biaty 11 767196
Puszka szary 11 767198
Puszka czarny 11 767197

Terotex Super 3000

- Do powlekania czgsci zamien-
nych takich jak zderzaki lub nad-
kola w celu wygtuszania hatasu

- Kompatybilny z lakierami stan-
dardowo stosowanymi przez pro-
ducentéw samochodéw (OEM)

« Do odtwarzania powtok tekstu-
rowanych
Aplikacje:
Odtwarzanie powtok teksturowa-
nych w celu uzyskania faktury
powierzchni o wygladzie ,jak
fabryczna”. Tworzy powtoke odpor-
ng na Scieranie na widocznych
czesciach samochodowych, ktdre
wymagaja szybkiego lakierowania.
Do teksturowanych zderzakdw i
paneli bocznych.

Opakowania Nr. IDH
Puszka biata1| 782601
Puszka czarna11 767199

Teroson Anti-Chip Spray

- Do zabezpieczania niewielkich
powierzchni i do wykariczania
miejsc po drobnych naprawach

- Powtoka naktadana na czesci
lakierowane i/lub pokryte pod-
ktadem

Aplikacje:

Odtwarzanie powiok teksturowa-

nych w celu uzyskania faktury

powierzchni o wygladzie ,,jak
fabryczna”. Tworzy powtoke odpor-
ng na Scieranie na widocznych
czesciach samochodowych, ktdre
wymagaja szybkiego lakierowania.

Do teksturowanych zderzakdw i

paneli bocznych.

Opakowania Nr. IDH
Spray jasny 500 ml 787528
Spray czarny 500 ml 787643




Wosk/zabezpieczanie profili

zamknietych

Zahezpieczanie przed korozja

- Do profesjonalnego uzycia
- Do napraw i konserwaciji

(Baza produktu

Woski i dodatki antykorozyjne

\Sprzgt do aplikacji

Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych 39569/l

Czas gotowosci do jazdy (klimat standardowy) po 2 do 3 godz

Kolor Ciemnoszary
Pistolet UBC

Praktyczne wskazowki:

- Opakowania aerozolowe nalezy energicznie wstrzasnaé i
wymiesza¢ zawartosé przed aplikacja

- Aby zapewni¢ lepsza penetracje produkty z grupy HV nalezy
podgrzac przed zastosowaniem (zalecane w zimnych porach
roku)

Terotex-Wax — powtoka antykorozyjna

- Do napraw i powtdrnego zakonserwowania
wszystkich powtok ochronnych

- Do wykoriczenia i poprawy jakoSci
istniejacych powiok.

Aplikacje:

Uzupetnianie fabrycznych powtok ochronnych

na bazie PCV, PCV-wosk, bitumy-guma i guma/

zywica. Pokrywanie powierzchni podwozia i

zabezpieczanie przed korozjg.

Opakowania Nr. IDH
Puszka 1 | 794862



! ’ 0.EM. __
SPECIFIED SPECIFIED SPECIFIED
Woski i dodatki antykorozyjne Woski i dodatki antykorozyjne Woski i dodatki antykorozyjne )
4845¢9/1 370.59/1 5599/l
po 3 do 6 godz po 3 do 6 godz po 2 do 3 godz
Bezowo - brgzowy Bezowo-brgzowy Bezowy-brazowy
Konserwacja profili zamknigtych/pistolet HV Cup gun Konserwacja profili zamknigtych/pistolet HV Cup gun Konserwacja profili zamknigtych / Aerozol )

Terotex HV 350 Terotex HV 400 Teroson Gavity Spray

- Dobre wtasciwosci petzajace - Doskonate wiasciwosci petzajace - Doskonate wiasciwosci petzajgce

+ Minimalne skapywanie po zadozowaniu - Mozna go nakfada¢ réwniez w niskich tem- - Minimalne skapywanie po zadozowaniu
- Odporny na wysokg temperature peraturach (min. 10 °C) . Odporny na wysoka temperaturg
Aplikacje: - Odporny na wysoka temperaturg Aplikacje:

Stosowany gtéwnie do zabezpieczania profili Aplikacje: Do zabezpieczania niewielkich powierzchni i
zamknietych w pojazdach silnikowych. Po Stosowany gtéwnie do zabezpieczania profili do wykanczania miejsc po drobnych napra-
aplikacji nalezy dobrze przewietrzy¢ konser- zamknigtych w pojazdach silnikowych. Po wach Rurka przedtuzajaca do aerozolu w
wowane przestrzenie. Do optymalnej aplikaciji/ aplikacji nalezy dobrze przewietrzy¢ konser- zestawie umozliwia dotarcie do otwartych,
zabezpieczenia nalezy uzy¢ pistoletu do kon- wowane przestrzenie. Do optymalnej aplikacji/ widocznych profili zamknigtych.

serwacji profili zamknigtych - HV Cup. zabezpieczenia nalezy uzyc pistoletu do kon-

serwacii profili zamknigtych - HV Cup.

Opakowania Nr. IDH Opakowania Nr. IDH Opakowania Nr. IDH
Puszka 1| 793958 Puszka 1| 784176 Aerozol 500 ml 794224




Wygtuszanie hatasu / Akustyka

- Wypetnianie stupkow
- Wygtuszanie dzwigku i drgan

Terofoam

SPECIFIED

-

Baza produktu 2-sktadnikowy poliuretan

Wymiary Nie dotyczy

Gestosé Nie dotyczy

Przyczepno$é Samoprzyczepna pianka
\ Kolor Szary

Praktyczne wskazowki:

- Terodem SP100/SP300 nalezy podgrzac, aby utatwic x

naktadanie

- Do mocowania mat Terodem SP100/SP200/SP300 nalezy
stosowac klej Terokal 2444

fiiiiﬁaﬁﬁza;ﬁﬁ:'

Terofoam - pianka wygtuszajaca

- Blokuje rozprzestrzenian
pustych profilach zamkn

ie sig hatasu w
ietych

- Pianka wypetniajgca profile zamknigte
- Obniza poziom hatasu i drgan
- Zapewnia szczelnos¢ przed wodg i kurzem

Aplikacje:
Stupki A, B i C, progi, ramy.
Klei i uszczelnia obudowy i

zderzaki do ele-

mentéw podwozia. Stosowana do mocowania
nowych/ starych przegrdd dzwigkowych.

Opakowania
Spray 200 ml

Nr. IDH
939813



Terodem SP 100 Alu Terodem SP 200 Terodem SP 300

L Two;?(i\g(;lzzn‘zlilsizonvs q/ LA L10 .0 Pianka poliuretanowa Bitumy / Tworzywo sztuczne )
Mata 50 x 25 cm Mata 100 x 50 cm Maty 50 x 50 cm / 100 x 50 cm
3.7 kg / m? 0.3 kg / m? 5.16 kg /m?
Samoprzylepna pod wptywem docisku Samoprzylepna pod wptywem docisku Utwardzana ci$nieniowo /samoprzylepna
0 barwie aluminium Czarny Czarny )

~

Terodem SP 100 Alu — maty wygtuszajace Terodem SP 200 — maty wygtuszajace Terodem SP 300 — maty wygtuszajace
hatas hatas hatas
- Samoprzylepne maty z bitumiczno plastiko- - Wysokiej jakosci maty wygluszajace z - Maty wygtuszajace do ttumienia drgan ele-
we ograniczajace drgania i ttumigce draz- warstwa ochronnej ,,skdrki” poliuretanowej mentéw podidg w pojazdach
nigcey hatas - Redukujg hatas w kabinie pasazerskie] - Elastyczne po podgrzaniu
- katwa aplikacja - katwa aplikacja - katwa aplikacja
- W kolorze aluminium - Odporne na olej, paliwo, ciepto i wode Aplikacje:
Aplikacje: - Zawierajg $rodek zmnigjszajacy palnosé — Po podgrzaniu goracym powietrzem maty
Doskonale nadajg sig do drzwi samochodo- zgodnie z norma DIN 75200, MVSS 302 tatwo dopasowuja sie do ksztattu paneli

pojazdu. Doskonale uktadajg sie zebrowa-
niach i w naroznikach. Idealne na wewnegtrzne
powierzchnie podidg pojazdow.

wych, pokrywy silnika i paneli bocznych. Aplikacje:

Wygtuszanie dzwigkdw rozchodzacych sie
w powietrzu. Stosowane na pokrywy silnika i

bagaznika.
Opakowania Nr. IDH Opakowania Nr. IDH Opakowania Nr. IDH
Karton - 6 mat 50 x 25 cm 150012 Karton - 2 maty 100 x 50 cm 268286 Karton - 4 maty 50 x50 cm 150055

Karton - 4 maty 100 x 50 cm 150054 47




Klimatyzacja /
Czyszczenie rak

- Do profesjonalnego uzycia
- Srodki do czyszczenia/ochrony rak

Hygiene Spray

|
LBeTITE

Terosept

(Aplikacia

Czyszczenie Klimatyzacji

Czyszczenie klimatyzacii

LBaza produktu

Nietoksyczny srodek dezynfekujgcy

Preparat na bazie wody

Praktyczne wskazowki:

- Hygiene Spray: nie natryskiwaé bezposrednio
na elementy wnetrza pojazdu np. wykonane ze
skory czy tworzyw sztucznych

- Hygiene Spray i Terosept: nie stosowaé w
rozgrzanych wnetrzach pojazdow; przed
aplikacja pojazd nalezy schtodzié¢ do ok. 20 -
22 °C

Loctite® Hygiene Spray —

wielofunkcyjny $rodek

do czyszczenia i dezynfekcji

- Skutecznie zwalcza bakterie,
grzyby i wirusy w powietrzu i na
zanieczyszczonych powierzch-
niach

- Nieprzyjemne zapachy zastepu-
je $wieza mentolowo-eukaliptu-
SOW3 wonig

- Usuwa wiele nieprzyjemnych
zapachdéw spowodowanych kli-
matyzacja, papierosami i przez
Zwierzeta

Aplikacje:

Idealny do dezynfekcji i odSwie-

zania wnetrz pojazdow i urzadzen

klimatyzacyjnych.

Opakowania Nr. IDH
Aerosol 150 ml 731335

Terosept ptyn — do czyszczenia

i dezynfekcji klimatyzacji

- Profesjonalny preparat do czysz-
czenia i dezynfekcji urzadzen
klimatyzacyjnych

- (Czyszczenie zapobiega namna-
zaniu sie bakterii i drobno-
ustrojow (i nieprzyjemnych
zapachom) na powierzchni
parownika

- Bezzapachowy

Aplikacje:

Ptyn Terosept nalezy stosowac

razem z whasciwym urzadzeniem

do aplikacji — pistolet natryskowy

AC 650. Terosept doskonale nadaje

sie do czyszczeia i dezynfekji

klimatyzacji w pojazdach oraz w

pomieszczeniach.

Opakowania Nr. IDH
Kanister 5 | 791947
Pistolet AC 650 256001



cocrire RS

Loctite® 7850 Loctite® 7855 Teroquick Barrier Cream
|
_ ;w__; b e
| e e SPd= |
o s,
Czyszczenie rak Czyszczenie rak Czyszczenie rgk Ochrona skdry ]
Na bazie wody Na bazie wody Miekkie drewno kokosowe Rozpuszczalny w wodzie J

Loctite® 7850 — Srodek do
czyszczenia rak z pumeksem

+ Do bardzo zabrudzonych rak
np. po naprawach pojazdow

- Zawiera jojobe, lanoling i aloes,
dzigki czemu odzywia i chroni
skdre

- Wyciagi z cytrusow nadajg
przyjemny Swiezy pomaranczo-
wy zapach

« Dziata z wodg lub bez wody

- Testowany na zgodnos¢ ze
skorg

- Zawiera dodatek zmielonego
pumeksu, aby zwigkszyc silne
dziatanie czyszczace

Aplikacje:

Usuwa brud i smar. Nie zawiera

zadnych agresywnych rozpusz-

czalnikow.

Opakowania Nr. IDH
Butelka 400 ml 215470
Butelka 3 | 215494

Loctite® 7855 — srodek do
czyszczenia rak, usuwa farby,
lakiery i kleje

- tagodny srodek bedacy alter-
natywg dla agresywnych $rod-
kow czyszczacych

- Zawiera zmielony pumeks
i cztery doskonatej jakosci
substancje odzywcze: lanoling,
aloes, jojobe i witaming E

- Testowany na zgodnosé ze
skorg

Aplikacje:

Delikatnie usuwa z rak farbe, klej,

lakier, zywice, silikon, poliuretan i

inne trudno rozpuszczalne zabru-

dzenia.

Opakowania Nr. IDH
Butelka 400 ml 235321
Butelka 3 | 235320

Teroquick - pasta do mycia

rak

- Do szybkiego i doktadnego
mycia rak

- kagodna dla skdry

« Nie zawiera piasku

- Nie zawiera zadnych rozpusz-
czalnikéw

- Biodegradowalna
Aplikacje:

Usuwa brud, olej i smar. Nie
zawiera agresywnych rozpusz-
czalnikow.

Opakowania Nr. IDH
Wiadro 8.5 | 1137651
Puszka 300 g 1137653
Dozownik 211835

Teroson Barrier Cream — krem
ochronny do rak

« Chroni rece jak niewidzialna
rekawiczka przed trudnymi do
usuniecia zabrudzeniami, np.
farbami, klejami i powtokami
do konserwacji podwozia

Aplikacje:

Natozy¢ krem na skore przed

rozpoczeciem pracy z rozpusz-

czalnikami, olejami, farbami,
podktadami PUR. Krem zmywa
sie woda.

Nr. IDH
150028

Opakowania
Puszka 600 ml




Wyposazenie

Pneumatyczny wyciskacz
Teroson PowerLine Il

Urzadzenie o duzej sile wyciskania
do dozowania produktéw o niskiej
i wysokiej lepkosci z kartuszy.

Nr. IDH 930304

L N—

Wyciskacz rgczny Teromix

Do dozorowania Teromix 6700 i
Terokal 9225/9225 SF z podwoj-
nych kartuszy (2 x 25 ml).

Nr. IDH 267452

Elektryczny wyciskacz
akumulatorowy Electraflow

Urzadzenie o duzej sile wyciskania
do dozowania produktéw o niskiej
i wysokiej lepkosci z kartuszy.

Nr. IDH 1047326

FHYTHRITR

.'r

Miksery statyczne

Mikser statyczny do matych
podwdjnych kartuszy i duzych
uniwersalnych kartuszy (Teromix
6700 i Terokal 9225/9225 SF 2 x
25 ml).

Nr. IDH
Maty mikser 142242
Duzy mikser 780805

Teleskopowy wyciskacz
pneumatyczny — Teroson
MultiPress

Do wyciskania i dozowania
uszczelniaczy i klejow o niskiej
lepkosci w postaci Sciegu oraz
do natryskiwania np. produktéw
Terostat 9320.

Nr. IDH 142241

Mata wzmacniajaca

do naprawy tworzyw sztucz-
nych

Do wzmocnienia naprawianego
obszaru podczas naprawy two-
rzyw sztucznych.

Nr. IDH 908383

Pneumatyczny wyciskacz do
kartuszy foliowych Softpress

Dozownik do produktéw w kartu-
szach foliowych.

Nr. IDH 250052

Pistolet z regulowang dysza

Do aplikacji produktdéw ochrony
antykorozyjnej i zabezpieczajg-
cych przed odpryskami lakieru
na skutek uderzen kamieni z 1
litrowych puszek.

Nr. IDH 278907



Wyciskacz rgczny Teroson
Staku

Trwaly pistolet reczny o duzej sile
wyciskania do aplikacji produktow
Z kartuszy.

Nr. IDH 142240

Pistolet do konserwacji profili
zamknietych - Tersoson HV cup
Do aplikacji produktdw do konser-
wacji profili zamknigtych.

Nr. IDH 150034

Podgrzewacz do kartuszy na
dwie kartusze

Do podgrzewania do 2 kartuszy
(tylko aluminiowych) lub do 2 kar-
tuszy foliowych o pojemnosci do
400 ml przed aplikacja.

Nr. IDH 211556

Sondy do pistoletu do konser-

wacji profili zamknietych

Specjalne sondy do aplikacji

produktéw do konserwagii profili

zamknigtych.

- sonda hakowa (50 cm) z rurka
zagietg pod katem 90 °

- sonda pétsztywna 130 cm

- sonda elastyczna 150 cm

Nr. IDH

50 cm 211833
130 cm (potsztywna) 211838
150 cm (elastyczna) 177342

Podgrzewacz walizkowy do
kartuszy na 6 kartuszy

Do podgrzewania do 6 kartuszy

(aluminiowych/plastikowych) lub
do 4 Kkartuszy foliowych o pojem-
nosci do 600 ml przed aplikacja.

Nr. IDH

796993

Pistolet AC650 do Teroseptu

Do aplikacji preparatu Terosept do
czyszczenia klimatyzacii.

Nr. IDH 256001

B

Aplikatory Teroson / waciki
wetniane

Do aplikacji podktadow i aktywa-
tordwi Teroson.

Nr. IDH 142245

Cegi do przycinania dysz
Stosowane do szybkiego i precy-
zyjnego przycinania dyszy do kleju
do szyb.

Nr. IDH 379366
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Henkel — dostawca rozwigzan
Prawdziwie zintegrowane dziatanie
na skale miedzynarodow3

Henkel to dziatajacy na catym Swiecie, kierujgcy sie potrzebami rynkowymi, specjalista
w dziedzinie marek i technologii, posiadajgcy firmy zrzeszone w 75 panstwach, ktory
dostarcza technologie i kompetentng pomoc techniczng z jednego zrodta.

Ludzie w 125 krajach na catym Swiecie majg zaufanie do marek i technologii Henkel.
Nasze portfolio obejmuje kleje i uszczelniacze, produkty do wklejania szyb, zabezpie-
czania przed korozjg, powtoki do podwozi i powtoki antyodpryskowe pod lakier, produkty
do wygtuszania hatasu, $rodki do pielegnacji nadwozi i wiele innych specjalistycznych
srodkéw chemicznych.

Mocne sprawdzone marki, cieszace si¢ zaufaniem, takie jak Loctite i Teroson od dawna
przyczyniaja sie do sukcesow Henkel.

Na catym Swiecie Henkel jest bardzo zaangazowany w sporty motorowe, ktére wymaga-
ja niezawodnych rozwigzan w najbardziej ekstremalnych warunkach. Bedac oficjalnym
dostawcg i partnerem rajdu Dakar, od kilku lat, Henkel wspiera wspotzawodniczace zespoty
swoimi produktami, ktére odzwierciedlajg innowacyjnosé i zaawansowanie technologiczne
firmy. W ciggu wielu lat wspétpracy, nasze kontakty przerodzity sie w silne wigzi oparte na
wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu, dzigki kompetentnym technikom i wysokiej jakosci kle-
jom i uszczelniaczom, umozliwiajgcym dokonywanie szybkich i skutecznych napraw, ktére
pomogty wielu kierowcom przekroczyC linie mety.

Speinia wszystkie potrzeby

Henkel oferuje znacznie wigcej, anizeli tylko doskonate produkty. Oferujemy takze rozwig-
zania dla wielu najwigkszych wyzwan i problemdow zwigzanych z zapewnieniem niezawod-
nosci, bezpieczenstwa i trwatosci.

Jestesmy tu po to, aby zagwarantowaé, ze otrzymasz wszelka pomoc i wsparcie,
ktorego potrzebujesz.
Po prostu si¢ z nami skontaktu;j!

Aby uzyskac wigcej informacji na temat catej serii produktow Loctite i Teroson wchodza-
cych w sktad portfolio Henkel, odwiedz naszg strone internetowg www.loctite.com, gdzie
bedziesz mdgt Sciggngé katalogi, karty danych technicznych, informacje techniczne i przy-
kfady zastosowan.

Dane zawarte w niniejszej publikacii stuza jedynie jako punkt odniesienia. Aby uzyska¢ pomoc i zalecenia dotyczace wymagarn technicznych
tych produktow, prosimy skontaktowac sig z lokalnym Technicznym Dziatem Wsparcia Henkel

® oznacza znak handlowy Henkel AG & Co. KGaA lub firm zrzeszonych, zarejestrowany w Niemczech i na catym $wiecie
© Henkel AG & Co. KGaA, 2008



